Autorska zprava

V réamci naseho navrhu jsme se snazili predioZit co nejsirSi spektrum moznych FeSeni pii respektovani vSech zadanych soutéZnich
podminek i podminek vychazejicich z daného Gzemi.

SEKCE |. — B01 + B04 + B07

Sekci jsme navrhli jako jeden spojity blok tvaru ,U*, s otevienym vnitfnim prostorem smérem na jih pro maximalni prosvétleni vnitrobloku.
Podél ulice Radlicka je umisténa jedna dlouhd hmota pro odblokovani akustické zatéZe. Tato dlouha hmota je rozdélena do 3 budov. Jde
o administrativni objekty s obchodnimi plochami v parteru. Budovy jsou vzajemné oddéleny dvéma prosklenymi atrii. Prosklena atria jsou
umistény v pfimé navaznosti na ulice Pivovarska a Na Valentince a umozfiuji prihledy z kolmych ulic skrz celou sekci |. Atria jsou pristupna
od rovné 2NP, v kazdém patfe, z pfilehlych administrativnich budov a jsou bohaté osazeny zeleni. Slouzi k jednacim a relaxaénim u&eldm
A pro pracovniky uvnitf budovy. Jednotlivé administrativni budovy, jejich fasady, jsou dale lenény do mensich hmot, ustoupenym vchodem
namesti/savare | \) \g Ay a vertikalnim komunika&nim jadrem na drobné&j$i hmoty, navazujici na velikost stavajicich objektl v ulici Radlicka. Na vychodni i zapadni
Naizet fasadé administrativnich budov je navrZzeno externi predsazené stinéni, eliminujici nezadouci tepelné i svételné slunecni zisky.
Administrativni budova s obchodnim parterem, podél ulice Za Zenskymi domovy, sestava ze dvou samostatnych objektu. Vstupy do téchto
budov jsou umistény z ulice Radlicka a z ulice Stroupeznického.

Fasada smérem k Zenskym domovim mé& na obou rozich zaoblena naroZi, tvofici jemny narozni akcent v podobé prosklené fasady s
diagonalnim rastrem. Budova je v této &asti o jedno podlazi zvy$ena vigi zbytku bloku a vytvari tak dostate¢né fesené narozi smérem do
obou kiiZzovatek. Podél ulice Stroupeznického jsou umistény tii budovy. Administrativni narozni budova a dva bytové objekty. Pidorysna
stopa budov navazuje na velikosti bloku pes ulici StroupeZnického.

Bytovy objekt mezi ulicemi Pivovarskd a Na Valentince je feSeny jako trojtrakt s centralni prosklenou chodbou, dvéma vertikalnimi
komunikacemi a jednou recepci. Fasady maji vychodni a zapadni orientaci. Na fasadé do Stroupeznického ulice, kvili vysoké hladiné
hluku, navrhujeme zasklené lodzie s moznosti otevirani. Tento princip je uplatnén i na fasadé do Stroupeznického na druhém bytovém
objektu, mezi ulici Na Valentince a Bieblova. Tato budova je feSena jako dvoutrakt s jednou vertikalni komunikaci a recepci. Obé bytové
budovy maji obchodni parter.

Cela sekce |. ma tii podzemni podlazi parkovacich stani. Konstrukce z podzemni Casti objektt prochazi plynule do ¢asti nadzemnich.
Uvnitf bloku je ponechano maximum plochy na rostlou zeleri. Rostla zeler je v prodlouzeni ulic Pivovarska a Na Valentince na trovni 1NP,
v ostatnich ¢astech vnitrobloku je na Grovni 2NP s bohatou zeleni a vytvari tak predzahradky ped byty i kancelafemi. Ve vnitrobloku sekce
1., mezi ulicemi Radlicka a StroupeZnického, jsme zachovali prichody pod prosklenymi atrii administrativniho kfidla a pfipadné je mozné i
feSeni s prijezdem.

PNOUARSKA

SEKCE Il. - BO5 + B06

Blok B05 je v centralni poloze celého uzemi. Navrhli jsme ho jako soucasnou interpretaci klasického pojeti blokové zastavby v okoli. Jde
o princip Sesti vézovych bytovych objektl na spoleéné obchodni podnozi s podzemnim tfipodlaznim parkingem. Pidorys obchodniho a
podzemnich podlazi respektuje obrys bloku. Na Grovni 1NP a 2NP ve vnitrobloku je umisténa zahrada se vzrostiou zeleni, ve které jsou
,osézeny" i bytové domy. Bytové domy jsou umistény po obvodu bloku a v jeho rozich. Fasady na obvodu pidorysu bloku hmotové drzi
venkovni tvar uzavieného bloku a smérem dovniti se v riznych smérech rozbihaji a vytvareji uvniti volny, vzdusny a prosvétleny prostor
se zeleni. Toto feSeni umoziuje nejen dostatek svétla na véech fasadach, ale zarovef umoziuije atraktivni vyhledy z bytd do véech stran.
Bytové domy maji 8 NP, z toho 1 az 2 jsou v poslednich podlazich ustoupené, vytvari terasy a jsou zde uvazovany nadstandartni byty. 2
véZze se 2krat opakuji a na vSech véZich jsou $achovnicové pouzity dva typy fasad. Prvni typ fasady ma vyrazné predsazené ramy kolem
okennich otvort, podporujicich plasticitu a hravost fasad s analogii na plastické pojednani historickych smichovskych budov. Druhy typ je
feSen s vyraznym uplatnénim lodzii, sdruZzovanych k sobé vertikalné, vZdy nékolik pater nad sebou. Fasady jsou navrzeny tak, aby
nedochazelo k prihledim mezi objekty.

Konstrukéni systém podzemnich podlazi navazuje na konstrukéni systém podlazi nadzemnich.

Dvojice vézi je vzdy spojena do jednoho celku s jednou recepci.

Blok BO6 je navrzen jako dvé samostatné budovy pudorysného tvaru ,L“. Toto feSeni umoznuje lépe prosvétlit i provétrat vnitroblok a
zaroven €leni celkovy objem bloku na mensi celky.

Budova ,L“ priléhajici k péSimu bulvaru je pojednana s jednoduchymi fasadami smérem do ulic a s feSenim Zivé, ,rozpixelované“ hmoty
smérem do vnitrobloku.

Tato budova ma jeden vstup a jednu recepci. Uvnitf' dispozice je centralni chodba, prosvétlena v nékolika mistech zelenymi zahradami
propojenymi pres nékolik pater. Schodistovy prostor je prosvétlen svétliky ze stfechy objektu.

Zakladem dispozice je rastr bytl, navazujicich na rastr feSeni garazi s tim, ze je mozné libovolné skladbu byt ménit a upravovat. Tento

legenda: \ ( A | systém rozpixelovani dale podporuje feSeni fasady vnitrobloku, kde jsou umistény terasy a lodzie se zeleni. V hornich patrech je
o SRS rozpixelovana i hmota budovy a jsou zde uvazovany nadstandartni byty s vétsimi terasami

Rl C L 4 Budova ,L“ podél Nadrazni ulice je opét s j ymi fasa i do ulic a é pixeld do vnitrobloku. Vnéjsi fasada budovy reaguje

| [P 2 y / na hlukovou zatéZ z ulice Nadrazni umisténim pavlaci po svém obvodu a orientaci byti spise do vnitrobloku. Tato budova ma dva

... ) YOO ) 5 I @NE) 7 7/ samostatné vstupy a dvé recepce. Zahrada ve vnitrobloku je pojednana jako zvinéna krajina, klesajici k bytim na drovni 1NP budovy podél

g =/ 4 pési zony. Cely blok je feSen s idedlni konstrukéni navaznosti podzemnich a nadzemnich podlaZi. V podzemi jsou tfi podlaZi parkovacich

[0 coen s rsrnsons stani. Pfizemi je fe§eno jako obchodni plochy po obvodu bloku. Reeni bloku respektuje klesajici terén okoli.

oy - vstupn hlas ecepet.

SEKCE . SEKCE II.
HPP 43.229 m2 38.513 m2
EPP BYTY 7.280 m2 23.109 m2
CPP OBCH. PLOCHY 5413 m2 3.140 m2
CPP ADMINISTRATIVA 21.242m2 1.719 m2
POCET BYTU 139 406
POCET STANi 867 531

Koncept

1. TRI MESTSKE BLOKY JSOU RESENY
RUZNYMI ZPUSOBY PRO DOSAZENI
MAXIMALNi ROZMANITOSTI MESTA.

2. ATRIA NAVAZUJi NA ULICE PIVOVARSKA
ANAVALENTINCE.

vizulizace vnitrobloku B6

: " 3. ATRIA SE ZELENI JSOU PRISTUPNE ZE
princip zaklené lodzie i ; : . | VSECH PODLAZI ADMINISTRATIVNICH
g BUDOV.

4. UZAVRENI CELEHO BLOKU PRO
ODSTINENi HLUKU Z ULICE RADLICKE.
HMOTA BLOKU JE ZJEMNENA DO
MENSICH CELKU = NAVAZNOST NA
STAVAJICi BUDOVY

5. PRINCIP VEZI:

- PROPOJENI VNITROBLOKU S
VEREJNYM PROSTOREM.

- MAXIMALIZACE VYHLEDU A OSVETLENi
BYTU.

- VNITRNi ZAHRADA

feseni uli¢ni fasady bloku B6

pohled na atrium vnitrobloku sekce I.

6. PRINCIP: PIXELY

- OTEVRENI BLOKU VE DVOU MISTECH.
ZLEPSENi PROVETRANI A PROSVETLENI
VNITRBLOKU.

- ZDROBNENI MERITKA PIXELACI FASADY

7. MINIMALIZACE NOSNYCH PRVKU
SLOUPY PROCHAZEJi CELOU BUDOVU
KATEGORIE BYTU LZE DO SKELETU
KOMBINOVAT A UPRAVOVAT DLE
POTREBYZ
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