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MobilidF je ,,nabytkem obyvaciho pokoje“ mésta.
Jeho zdkladni roli je vytvaret objektové zazemi pro plnohodnotné uZivani vefejnych prostranstvi.

Ucel pasportu

Pasport popisuje soucasny stav mobiliafe na vefejnych prostranstvich hl. mésta Prahy a pfinasi prehled jednotlivych
prvkd, které se vyskytuji ve zmapovaném Gzemi. Dokumentuje a hodnoti pfedevsim charakter a velmi vysoké mnoZstvi
typl koSl a lavicek, které se v Praze nachazeji. Pasport zpracoval odborny tym Institutu planovani a rozvoje hl. mésta

Prahy a pfedstavuje ndzor mésta na soucasnou kvalitu jednotlivych mapovanych typd mobiliate.

Pasport slouzi zejména jako jeden z podkladil mezinarodni designérské soutéze o navrh novych prvki prazského

mobilidfe (uli¢niho vybaveni), aby se soutéZici zorientovali v sou¢asném stavu a vyhodach a nevyhodach stavajiciho

zmapovaného vybaveni.

Zaroven je pasport jednim z podkladl pro tvorbu Katalogu standardu prazského mobiliare, jehoZ vznik bude nasledovat

po skonceni soutéZe. Smyslem katalogu je pfedevsim sjednoceni prazského mobiliafe - eliminace poctu typl
jednotlivych druh( mobiliate a standardizace (klasifikace standardné pouZivanych prvka). Katalog by mél v budoucnu
evidovat skalu standardnich, typicky prazskych prvk(, ze které je mozné vybirat pfi béZné obnové mobhiliafe. Existence
katalogu nevylucuje moZnost navrhovat ¢i umistovat specifické prvky a typy mobilidfe na vyznamna ¢i specificka
vefejna prostranstvi. Katalog by mély doprovodit patficné systémové zmény na nejvyssi Grovni spravy vefejnych

prostranstvi hlavniho mésta, pouze tak bude dosazeno optimalni situace.

Obdobné katalogy jsou pouzivany ve vétSiné evropskych mést - napf.:

Drazdany (DE) - https://www.dresden.de/media/pdf/stadtplanung/stadtplanung/spa_stadtgestaltung_
gestaltungshandbuch_GHB3_Handbuch_131105.pdf

«  Curych (CH) - https://www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/oeffentlicher_raum/heute_und_morgen/strategie/

stadtraeume_2010/umsetzung/gestaltungs-basics.html

Zdroje dat pro pasport

Nejedna se o kompletni vycet prvkl prazského mobiliare. Obsah dokumentu byl vytvorfen na zakladé sbéru dostupnych
informaci a na zakladé terénniho prizkumu ucelenych oblasti mésta:

1. Informace a data o spravé byly poskytnuty od nasledujicich subjekt(:

« SVM MHMP (Odbor spravy a evidence majetku)

+ OCP MHMP (Odbor ochrany prostfedf) - mobiliaf v celomést. parcich (Petfin a Kinského zahrada, Letenské sady)

+ OPP MHMP (Odbor pamatkové péce) - fotografie a lokace mobhiliafe evidovaného v PPR

+  TSKPrahaa.s.

- konzultace s méstskymi ¢astmi - MC P1, MC P2

2. Mapovani bylo provedeno ve dvou fazich (viz mapy):

+  nejprve probéhlo mapovani oblasti prazského centra, v Prazské pamatkové rezervaci (PPR)

nasledné byly zmapovény také oblasti mimo PPR



Metoda hodnoceni jednotlivych prvki

U vsech mapovanych prvki je hodnocen design podle nasledujicich kritérif:
-+ adekvatnost a pisobeni prvku v méstskému prostfedi

+  prakti¢nost a obsluha; ergonomie (u lavicek)

+ ndaroc¢nost na drZzbu

+ néachylost k vandalismu

-+ stabilita, trvanlivost a femeslna kvalita provedeni konstrukce
Jednotlivé prvky jsou ohodnoceny slovné + /- (hodnoty a nedostatky) a zafazeny do nasledujicich kategorii:
- typ mobiliare vyhovujici

typ mobiliare vyjimecné pfipustny ve vybranych lokacich (nebo vhodny k re-designu)

- typ mobilidfe nevyhovuijici, vhodny k postupnému odstranéni nebo nahrazeni

Soucasny stav spravy a Gdrzby mobiliare v hl. m. Praze

Problém prazského mobiliare je systémovy. Zakladnim Gskalim prazského mobiliafe je roztfisténa sprava. Subjektd,
které ve mésté umistuji a spravuji mobiliar, je nékolik. Nejsou vyjasnéné kompetence, vzdjemna Cinnost je zpravidla
nekoordinovana, proto napf. dochazi ke shlukovani mobilidfe na jenom misté.

Fyzicky stav mapovanych prvk( mobiliafe doklada, Ze Gdrzba (pFedevsim co se tyce odpadkovych kos() je obecné

rovnéz nedostatecna.

Spravci mobilidFe v mapovaném Gzemi:

-+ méstské ¢asti (P1, P2, P5, P7) - parky lokalni a méné vyznamné ulice a namésti

+ TSK Praha - ulice a ndmésti

« TCP - néaplavky

« OCP MHMP - celoméstsky vyznamné parky (Stromovka, Petfin, Kinského zahrada, Letenské sady, Vitkov)
« Dopravni podnik hl.m. Prahy, a.s. - zastadvky MHD a vstupy do metra

+ JCDecaux - zastavky MHD

«  Sprava Prazského hradu - areél Prazského hradu

+  dal37 soukromé subjekty - pfed budovami / reklamni mobilia¥



Shrnuti soucasného stavu - odpadkové kose

Odpadkovy ko3

V rdmci vybaveni mésta je ko$ zakladnim, nejvyuzivanéjsim a nejcetnéjsim prvkem mobiliafe. Zarovern je
nejnarocnéjsim prvkem z hlediska tdrzby (pravidelné vyvazeni odpadkd, koncentrace necistot apod.), navic nachylnym
k opotfebovani (kontakt s odpadem) a vandalismu. Z toho plynou pomérné vysoké naroky na design samotného

vyrobku i na spravu a adrzbu.

Praha je charakteristicka vysokym mnoZstvim kos(, a to jak prvk( ve vefejném prostoru obecng, tak i mnoZstvim

rliznych typ0. Jen v mapovanych ¢astech pamatkové rezervace bylo nalezeno celkem 48 typl odpadkovych kos(, v

dal3ich ¢astech Prahy 24 typU, celkem tedy 72 typl ko3t (1)

NeudrZitelnost se projevuje zejména v zanedbanosti prvk(, vétsina mapovanych ko3( vykazuje znamky degradace,
ktera je disledkem jak nedostatecné Gdrzby, tak nekvalitniho designu, ktery v mnohych p¥ipadech neodpovida
zakladnim funkénim poZadavk(im a neni reprezentativni v(i¢i charakteru prostfedi hlavniho mésta, ani statusu

pamatkové rezervace.

Nakladani s odpadky v ulicich se fesi spiSe ad hoc kvantitou kos(, tj. pfidavaji se dalsi levné koSe tam, kde kapacitné
jiz stavajici nestaci, namisto toho, aby se pfistoupilo k systémovému Fe3enf - efektivnéjsi sprava a tdrzba (napf.
astéjsi svoz odpadi) a ¢isténi nadob; nahrazovani mnoZstvi nekvalitnich ko3d kvalitnimi kosi v mensim poctu,

efektivné rozmisténymi atd.

Sprava
Zakladnim problémem, ktery ma za nasledek neuté3eny stav popsany vyse, je roztfisténost spravy:

1. koSe v uli¢nich prostranstvich (ulice a ndmésti):

ko3e ve spravé MC (parky lokalni a méné vyznamné ulice a naméstf) / TSK (ulice a namésti) / DP (zastavky VD a

vstupy do metra) / soukromé kose

No

. kose v parcich:

MC / OCP MHMP (celoméstsky vyznamné parky) / Sprava Prazského hradu

Méstské ¢asti umistuji mobiliar predevsim do mist, kterd maji svéfend do spravy, zaroven ale supluji poptavku po
odpadkovych kosich v méné vyznamnych ulicich, které ve spravé nemaiji, ale kde kose chybi. KoSe, které spravuji a
umistuji méstské casti, jsou zpravidla v lepsim stavu neZ kose, které na trovni HMP spravuje TSK. Ddvodem je mj. to,
Ze motivace méstskych ¢asti zajistit kvalitni Gdrzbu je pFirozené vyssi ve vztahu k jejich Gzemfi, neZ motivace TSK.
TSK je instituci, kterd primarné zajistuje technicky stav komunikaci, ze zakona je povinna monitorovat a zajistovat
prijezdnost komunikaci a spadé pod Odbor dopravy MHMP, z tohoto divodu kvalita mobilidfe nenf a nemizZe byt jeji

prioritou, pfestoZe spravuje a umistuje odpadkové kose po celém mésté.

Shrnuti obecnych zjisténych nedostatki a charakteristik mapovanych kosu

+  prevaZuji volné stojici koSe nad pevné ukotvenymi

«  celkova zanedbanost - degradace stafim a nekvalitou materialu, nedostate¢nou Gdrzbou



+  nizka odolnost vici vandalismu - hladké plochy vybizeji k poleplm, taglim, kradou se vnitfni pozinkované vlozky
apod.

+  design velké casti koSt neodpovida vyznamu hlavniho mésta a pamatkové rezervace

«  u ko3l bez stFisky zatéka dovnitF p¥i desti - vliv na okoli ko3e (zapacha, nevzhledné mapy atd.), nicméné tato

skute¢nost neni hodnocena u jednotlivych ko3d (vychazi to z typu konstrukce kose)

Kategorizace mapovanych kosu

Zmapované koSe prinaseji dobry vhled do typologie. KoSe jsme pro potfeby tohoto dokumentu rozdélili do

nasledujicich kategorii:

+ I velké kapacitni odolné ko3e do frekventovanych ulic a namésti (véetné velkokapacitnich ,SMART* ko3l pro
zatiZzend mista)

«II. men3i (spotfebni) kode do méné vyznamnych ulic

« III atypické koSe navrzené/pofizené pfimo pro konkrétni vefejné prostranstvi

« IV. parkové ko3e zavésné (moznost umisténi na nezpevnéném povrchu - trave)

V. parkové kose a ko3e na détska hristé (kapacitni, dfevéné)

VI ko3e na tfidény odpad (témé&f chybf)

Ilustracni foto soucasného stavu - na fotografii zastdvky I. P. Pavlova, jednoho

z nejfrekventovanéjsich mist v Praze, vidime celkem 6 ks kosd, rdzného typu
(redlné bylo z fotografovaného mista vidét celkem 16ks kosii)

Patrné je zanedbané okoli kost i to, Ze shlukovdnim objemnych nddob vznikd

fyzickd bariéra v prostoru.



Shrnuti soucasného stavu - lavicky

Lavicka
Objekty pro sezeni jsou vybavenim, které iniciuje pobytové uzivani vefejnych prostranstvi. Ve mésté by méla existovat
Sirsi skala moznosti, jak si sednout (pobytova schodisté, volné Zidle, zidka, travnik apod.). Lavicka v tomto kontextu

predstavuje sice nejformalnéjsi, ale nejcastéjsi zplisob posezeni ve vefejném prostoru. Musi proto obecné spliiovat

zakladni ergonomické vlastnosti, aby byla dostupna pro vsechny uZzivatele.

Praha je charakteristicka velkou rozmanitosti typd lavicek a jejich soustfedénim do klidovych zon mésta - naméstf,
parky, rozsitent ulice, placky atd. Riznorodost typl Gzce souvisi s jejich umisténim, kdy témér kazdé verejné
prostranstvi ma svoji specifickou lavi¢ku. V mapovanych ¢astech mésta (viz mapky) bylo prozatim nalezeno celkem 131

typl lavidek a lavic.

v

Tato rdznorodost se principialné nejevi jako prekazka. Nardzi na Zivotaschopnost ve chvili, kdy ve spojeni se
zanedbanou Gdrzbou lavicky vykazuji zndmky degradace, ke které pfispiva také nekvalitni design ¢i technické
provedeni, které v mnohych pfipadech neodpovida pozadavkiim a neni reprezentativni viici statusu hlavniho mésta,

ani statusu pamatkové rezervace.

Rozmistovani lavicek se provadi na zakladé jejich nasledné spravy a na potfebé vzniklé Zadosti obcan( reagujicich
na jejich nedostatek. Praha neméa celkovou koncepci jejich umistovani, a proto jsou lavicky osazovany pfevazné na
naméstich a v parcich. V ulicich se lavi¢ky vyskytuji jen sporadicky, pfevazné u zastavek vefejné dopravy ¢i v mistech

rozsifeni ulice a plackd.

Sprava
Zakladnim nedostatkem zplisobujicim absenci lavic¢ek v ulicich a pfipadné jejich nevyhovujici stav, je roztiisténost

spravy a v nékterych pfipadech jeji nedlkladnost, resp. nedostate¢na ddrzba.

1. lavicky na naméstich a v mistnich parcich:

«  ve spravé méstskych ¢asti, jejichz pozemek maji ve spravé

N

. lavicky v uli¢nich prostranstvich:

ve spravé Technické spravy komunikaci (TSK) / soukromé lavicky vlastnik( budov, u nichZ se nachazi

3. lavicky v celoméstsky vyznamnych parcich:
+  0Odbor ochrany pfirody Magistratu hl. m. Prahy (OCP MHMP) / Sprava Prazského hradu

Méstské ¢asti umistuji mobiliar predevsim do mist, kterd maji svéfend do spravy, zaroven ale supluji poptavku po
lavickdch v méné vyznamnych ulicich, ¢i u zastavek verejné dopravy, které ve spravé nemaji, ale kde lavicky citelné
chybi. Tyto lavicky si nechévaji zpracovat architektem ¢i designérem, co se podili na celkové koncepci feseného
vefejného prostranstvi nebo si je sami vybiraji z katalogd soukromych firem.

Lavicky, které spravuji a umistuji méstské ¢asti, jsou zpravidla v lepsim stavu neZ ko3e, které na Grovni HMP spravuje
TSK. Dlivodem je mj. to, Ze motivace méstskych Casti zajistit kvalitni GdrZbu je pFirozené vyssi ve vztahu k jejich

Gzemi, neZ motivace TSK. TSK je instituci, kterd primarné zajistuje technicky stav komunikaci, ze zakona je povinna



monitorovat a zajistovat prljezdnost komunikaci a spada pod Odbor dopravy MHMP, z tohoto dlivodu kvalita mobiliare

vvvvvv

mésta

Shrnuti obecnych zjisténych charakteristik a nedostatkid mapovanych lavicek

2ve

«  zanedbanost - degradace stafim a nekvalitou materialu, nedostate¢nou GdrZzbou

+ nizka odolnost vici vandalismu - plochy dfevénych prken vybizeji k taglim, rozbiji se a vytrhavaji, maji nizkou
Zivotnost ¢i jsou nedostatecné masivni, boCnice lavicek casto neodolavaji vnéjsim vlivim apod.

+  design ¢asto neodpovida vyznamu hlavniho mésta a pamatkové rezervace pfipadné koncepci prostranstvi, ve
kterém se pfimo nachézi

« obecné drevéna prkna, ac se jevi jako nejvhodnéjsi materiél, vyZaduji astou Gdrzbu, bez které podléhaji rychlé

degradaci

Kategorizace mapovanych lavicek

Lavi¢ky lze na zakladé zmapovanych typll pro potfeby tohoto dokumentu rozdélit do nasledujicich kategorii:

L reklamni, které supluji nedostatek lavicek na frekventovanych mistech (s opéradlem uréenym pro polep)

1L parkové s opéradlem (velké, uréené pro dlouhodoby pobyt)

« III parkové bez opéradla (uréené pro obousmérné vyuziti)

« IV. pro uli¢ni prostranstvi s opéradlem i bez opéradla (mensi, uréené pro kratkodoby pobyt)

+ V. univerzalni

+ VI pro détska hFisté (s opéradlem i bez)

+  VIIL osazené na vyduchy ¢i pfimo s nimi vytvorené

«  VIL atypické lavicky navrZzené pfimo jako soucast prostorového feSeni daného verejného prostranstvi a vychéazejici

z jeho vlastnosti (vétsinou z kamene ¢i betonu)



Shrnuti soucasného stavu - stojany na kola

Stojan
Stojany na kola jsou dileZitou soucasti vybaveni vefejného prostranstvi, podporuji cyklodopravu ve mésté a tvofi

charakteristicky prvek méstského prostfedi. Stojany jsou po Praze umistovany spise sporadicky, vétSinou soukromymi
subjekty, tedy nikoliv systematicky z pozice mésta. V mapované ¢asti Prazské pamatkové rezervace bylo nalezeno

pouze sedm typ(l cyklostojan(, v castech mimo PPR nebyly stojany na kola sledovany.

Shrnuti obecnych zjisténych charakteristik a nedostatkd mapovanych stojanu

Stojany se vyskytuji zpravidla ve dvou provedenich, bud spojené v jeden prvek pro vice kol ¢i jednoduché pro jedno az

dvé kola. Lisi se také zplisobem uvazani kola ke stojanu. Nékteré stojany nevyhovuji, jelikoZ funguji pouze pro opfeni

//////



Katalog mapovanych prvku

zmapované oblasti:

v Prazské pamatkové rezrevaci (PPR) v dalSich ¢astech mésta mimo PPR
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ODPADKOVE KOSE
v Prazské pamatkové rezervaci



KO1_ odpadkovy betonovy kos ,,Sestihran*

Zakladni charakteristika

+  velmi Casty volné stojici betonovy koS bez vika

+ s vnitfni vyjimatelnou pozinkovanou vlozkou s
odtokovym otvorem

+  povrchova dprava: brouseny/vymyvany beton

Technické parametry

. rozméry: 75 x 50 cm

+ hmotnost: 130 kg

. orienta¢ni cena: 3.500 - 4.000,-

Zmapovany vyskyt
+ P1, P2, P5- hlavni ulice, ndmésti apod.

Sprava & Gdrzba
. sprava: TSK, OCP MHMP

+  Gdrzba: Prazské sluzby a.s.

Hodnoceni

+

stabilni (neda se povalit)

+

stiidma barevnost (material pfipomina kamen)

+  povrch odolny vG&i plakatovani, nélepkam

- povrch ¢asem degraduje, zejména pfi hornim okraji se
beton oddroluje; vétsina mapovanych ko3 je ve velmi
zanedbaném stavu

- brouseny beton neodola tagovani - viz foto

- lacina estetika vymyvaného kaminkového betonu

K02_ betonovy odpadkovy kos ,,valec“

Zakladni charakteristika
+ robustni betonovy ko$ pozinkovou vloZkou
+ povrchové Gprava - vymyvany beton s oblazky

Technické parametry

. rozméry: @ 520 mm, v. 955 mm
+ hmotnost: 180 kg

+  orientalnf cena: 3.000,-

Zmapovany vyskyt
- P

Sprava & (drzba
+  sprava: TSK
+  GdrZba: Prazské sluzby a.s.

Hodnoceni

+  mechanickd odolnost

+  povrch odolny vici polepdm, tagiim

+  variabilita systému - lze pfipevnit viko s popelnikem

- v popelniku zdstavaji nedopalky - nutné ¢asto uklizet

- horni okraj - beton se droli, odhalend vyztuz; popelnik
(rez, odlupujici se lak)

- lacina estetika vymyvaného betonu

- poklop - drobny vhazovaci otvor




K03_odpadkovy kos - Karliiv most

Zakladni charakteristika
kamenny hranaty kos - Sestiboky s plechovou nddobou na odpad
volné stojici
nezastfeSeny
vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
velikost: vysoky cca 1m

Zmapovany vyskyt
lokace: P1, KarlGv most
pocet: nékolik ks

Hodnoceni
+  jednoduchy ko$ korespondujici s mistem

- nizka odolnost pouZitych materiald: pozinkovana vlozka podléha
rychlé degradaci

K04_odpadkovy koS - park

Zakladni charakteristika
+ ovalny kos z dfevénych laték
se Spicatou stfiskou, pfirodni nebo bilé
+ ukotveny na sloupku
+  vhazovaci otvor ze strany
+ moznost vyjmuti vnitfni nddoby

Technické parametry
«  velikost: vysoky cca Im
«  povrchové Gprava: dievo - lak

Zmapovany vyskyt
+ P1, napf. zahrady pod Prazskym hradem
+  pocet: desitky

Hodnoceni

+  stifSka proti desti a vétru
+  pfirodni vzhled

- estetika, neodpovida mistu




KO5_ betonovy odpadkovy koS ,.kvadr* s poklopem

Zakladni charakteristika

+  robustni betonovy ko$ ve tvaru nizkého kvadru s
vyjimatelnou pozinkovou vlozkou a poklopem s
kapacitnim popelnikem; bocni vhoz

. povrchova Gprava - vymyvany beton

+  montéaz: volné bez kotveni

+ vhodny pouze na zpevnéné povrchy

Technické parametry
+  nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+  P1,P5

Sprava & Gdrzba
« sprava: MC P1, MC P2
+  Udrzba: Komwag a.s.

Hodnoceni
+  mechanicka odolnost
+  povrch odolny viici polepim, taglim

+  velmi drobny vhazovaci otvor, nizko nad zem{i

- slozity tvar poklopou, ktery znesnadnuje jeho adrzbu,

- prostor pro nedopalky je pfedimenzovany - velka
znetistovand plocha

- slozity zplsoh vyvazeni

- laciny nereprezentativni design

- estetika vymyvaného betonu

K06_ betonovy kos s kapacitnim popelnikem

Zakladni charakteristika

+  subtilni kovovy koS navrzeny pro konkrétni misto
« kotveny k podkladu, nezastfeseny; horni vhoz

+  vyjimatelna vnitfni vloZka

Technické parametry

. rozmeéry: 450 x45 x 930 mm
+ objem: 75 ltr.

+  hmotnost: 165 kg

+  cena:cca3.800 ,-

Zmapovany vyskyt
« P1-pfed vstupem na Hlavni nadrazi

Sprava & (drzba
- sprava: MC P1
+  GdrZba: nezjisténo

Hodnoceni

+  kapacitni popelnik

+  mechanicka odolnost

+  velmi drobny vhazovaci otvor, nizko nad zemf{
- laciny nereprezentativni design

- estetika vymyvaného oblédzkového betonu




KO7_ odpadkovy koS reklamni - tzv. ekobox

Zakladni charakteristika

+ kovovy kos atyp. konstrukce a plochou pro reklamu

+ zplsob montéaze: volné/s kotvenim

+ plochy pro reklamu pronajima fa. Mediabox spol. s r. o.
. jednostranna reklama - 750,- mési¢né / 7.500,- rotné

Technické parametry

+  nezjisténo

Zmapovany vyskyt

« P2 (napt. L. P. Pavlova), P5 (napf. okoli kiizovatky
Andélu)

+  frekventované tiidy a ndmésti, zastavky tram., v
blizkosti vstupt do metra (viditelnost reklamy)

Spréava & adrzba
+  sprava: Mediabox s.r.o.
+  GdrZzba: Komwag, podnik Cistoty a Gdrzby mésta, a.s

Hodnoceni

- kos je zcela nevhodné primérné nosicem pro reklamu

- laciny design neodpovida méstskému prostredi

- prostor pod odpad. nadobou neudrzZovatelny, stejné
tak i kotevni podstavec vytvari mista, kde se hromadi
odpadky a netistoty

- konstrukce je zbytecné robustni, hlediskem je, aby byl
kos vidét, zpravidla pfedstavuje bariéru v priichodnosti

- nizka odolnost materiall

K08_ betonovy ko$ ,,Komwag*

Zakladni charakteristika

+  robustni betonovy ko s kovovou stfiskou a dfev. boky

«  vnitini vyjimatelné pozinkové vloZzka

«  povrchové Gprava: natfeny beton s nastfikanym
modrym napisem KOMWAG

Technické parametry
. rozméry: 91 x 55 x 58 cm; hmotnost: 215 kg
+  orientalnf cena: 3.500 - 4.000,-

Zmapovany vyskyt
« P2-napf. I.P.Pavlova, Jirdskovo ném.

Sprava & (drzba
+  sprava: TSK
+  GdrZba: Komwag, podnik Cistoty a GdrZzby mésta, a.s

Hodnoceni

+  t87ky, odolny (neda se povalit)

- velmi laciny design, robustnost

- vhazovaci otvor neni uZivatelsky pfivétivy

- kombinace materialli a bily beton nachylné k degradaci

- kovovy poklop neni odolny va&i vandalismu (polepy)

- prostor pod odpadovou nadobou je obtizné
udrZovatelny - koncentruji se zde necistoty




K09_ plechovy odpadkovy koS ctyrhranny

Zakladni charakteristika
+ velky plechovy koS s vnitfni ndadobou
+  volné stojici na noZickach

Technické parametry

+  nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+ P1-ul Havitské a ul. Na Pfikopech

Sprava & Gdrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

- stény jsou nachylné k vandalismu (tagovani,
polepovéni a plakatovani)

- design nenf reprezentativni, neodpovidé statusu hl.
mésta

- prostor pod odpad. nddobou neudrzovatelny

K10_odpadkovy kos kovovy valec JCDecaux

% P ODPOVEZTE

asouténi otgzky

vy HRAJTE
rok bez doplatkg

Zakladni charakteristika

+  plechovy kos soucésti sady JCD na zastévky
+  volné stojici, nezastfeSeny, horni vhoz

+  vyjimatelna vnitfni vloZka

+  probihé GdrZzba a opravy, nové se neumistuji

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+  zastavky MHD

Sprava & (drzba
+  sprava: JCDecaux
+  GdrZba: nezjisténo

Hodnoceni

+ jednoduchy, esteticky kvalitni

+  kanelura povrchu odolné vici poleplim, taglim

+ odolny, bytelny

+  dobfe omyvatelny a udrzovatelny

+  utésnéno, do okoli nepronika zépach odpadki

+  hornivhoz s vhodnou velikosti (neumoZfiuje snadno
vyhodit domovni odpadky)

- horni plocha funguje jako tipatko - znecisténi kose



K11_mmcité Swissbin

Zakladni charakteristika

+ zplsob montéaze: volné / s kotvenim

« kodnické ocelové télo s integrovanou stfiskou
+  nékolik bocnich vhazovacich otvord

Technické parametry
+  objem:cca 80 ltr.

Zmapovany vyskyt
. P1 - Vaclavské ndmésti

Spréava & adrzba
+  sprava: TSK
+  UdrZba: Prazské sluzby, a.s

Hodnoceni

+  zavazi ve spodnf Casti - stabilita

+  drobné otvory zabrafiuji vytahovéani odpadkd a
vhazovani nadmérnych (domovnich) odpadk

- drobné otvory jsou ale méné uZivatelsky privétivé
(€lovék musi ruku stré&it téméF dovniti)

- pfilis robustni, prestoZe odpadova nédoba predstavuje
pouze 2/3 objemu

- hrava estetika neodpovida umisténi v pamatkové

rezervaci

K12_ keramicky odpadkovy koS se znakem mésta

Zakladni charakteristika

« keramicky tézky kos

+  samostatné stojici, horni vhoz
+  bezvnitini vlozky

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P1-Platyz

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+ koS je bytelny a snadno udrZovatelny

+  povrchova Gprava znemoZiuje tagovani, polepovani,
plakatovani

+  ztvarnénis odkazem na hl. mésto

- chybf kultivované provedeni vnitfni vlozky, nahrazeni

igelitovym pytlem je neadekvatni




K13_kapacitni historizujici litinovy ko3

Zakladni charakteristika

+ volné stojici historizujici zdobny robustni kos vnitini
vyjimateln& nddoba

+  zastfedeny/nezastfeseny

e "W

Technické parametry
+  orienta¢ni cena 12.000 - 24.000,-/ks (dle typu)

Zmapovany vyskyt
+ P2-VySehrad; P1 - Senovazné nam.

Sprava & Gdrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

+  kvalitnf detaily historizujiciho designu

+  kanelura povrchu odolnd vici poleptm, taglim

- vhodny pouze do historickych parkd, ndmésti, mist

s historickym kontextem, tam kde i ostatni kusy
mobilidfe maji obdobny design

K14_podzemni odpadkovy ko3 SSI SCHAFER, CITY

Zakladni charakteristika

+  drobny odpadkovy kos s velkokapacitni podzemni
nadobou

+  realizovaly Kolektory Praha v ramci vystavby Sachet

Technické parametry
+  objem: 640 nebo 1000 ltr.

Zmapovany vyskyt
. P1 - Vaclavské ndmésti

Sprava & (drzba
- sprava: MC P1
+  GdrZba: Prazské sluzby a.s.; vyvazi se 1 x mésicné

Hodnoceni

+  velkd kapacita pfi Gsporné subtilni konstrukci, kterd
vylézé na povrch

+ dobfe omyvatelny a udrZovatelny

+  utésnéno, do okoli nepronika zépach odpadka

+ odpad je oddélen od okolniho prostiedi, nemdze byt
opétovné vyhozen na chodnik

- drobny vhazovaci otvor

- atypické vyvazeni odpadu (odsavatem zametaciho a
Cistictho stroje); TSK nepfebira do spravy




K15_Bigbelly Solar Compactor

Zakladni charakteristika

ko$ vhodny do vytiZzenych lokalit

ke snizeni objemu odpadk{ a zvyseni kapacity vyuziva
systému pravidelného lisovani

zabudovand SIM karta hlasi stav naplnéni kose
napéjeni systému integrovanym solarnim ¢lankem
stény kose pouzitelné pro reklamu

odpadky se vhazuji po otevieni vyklopného vika
testovaci provoz probiha na P1

Technické parametry

objem nadoby: 120l (po stlacovani az 550 1)
rozméry: 672x660x1281 mm
hmotnost: 136 kg

Zmapovany vyskyt

P1

Spréava & adrzba

sprava: MC P1
Gdrzba: Big Belly

Hodnoceni

+  velmi vysoké kapacita

+  vyuZiti SMART technologii

+  mechanické odolnost a stabilita

+ odpad je oddélen od okolniho prostfedi, nemiiZe byt

opétovné vyhozen na chodnik

velké rozméry koSe vytvari vizualni a prostorové
bariéry

velikost a design kose neodpovidaji charakteru
historického centra mésta

sloZity mechanismus, vyZaduje trvalou a ndro¢nou
Gdrzbu: solarni ¢lanek, lis a mechanicky princip
otevirani jsou nachylné na poskozeni

pfi vhazovéani odpadu je nutné se koSe dotknout
vrchni plocha umozriuje odloZeni odpadkd (nasledna
nefunk&nost solarniho panelu)




K16_ drobny plechovy odpadkovy kosik

Zakladni charakteristika
+  jednoducha plechova nadoby na podstavci
+ bez povrchové Gpravy

Technické parametry

+  nezjisténo

Zmapovany vyskyt

. P1 - Petfin, Zahrada Kinskych
+  P7- Letenské sady

Sprava & (drzba
+  sprava: OCP MHMP
+  (drzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

- kos je nachylny k vandalismu (tagovani,
polepovani)

- nizka stabilita

- design neni reprezentativni, neodpovidé
méstskému prostredi

K17_ drobny plechovy odpadkovy kos - popelnik

Zakladni charakteristika
«  nizky atypicky plechovy kosik ve tvaru valce s vhozem
krytym m¥izkou z pororostu

Technické parametry
. nezjisténo

Zmapovany vyskyt
+ P1-Slovansky ostrov

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

- pravdépodobné se jednd o popelnik a ko3 na velmi
drobné odpadky

- chybi zhasec cigaret

- koS je pomérné maly, vét3i kusy odpadu se zadrZuji v
mfiZce

- nadoba je nachylna k degradaci a vandalismu (tagy,

polepy)
- nereprezentativni design




K18_ odpadkovy kos mmcité nanuk

Zakladni charakteristika
drobnéjsi plechovy koS volné stojici s vyjimatelnou
vnitfni nadobou
bocni vhoz
design mmcité a.s.

Technické parametry
objem: 50 ltr.
rozméry: 315 x 315 x 950 mm

Zmapovany vyskyt
P1- Prazsky hrad

Sprava & Gdrzba
nezjisténo
Hodnoceni
+ odolny, bytelny ko
+ jednoduchy a esteticky kvalitni
+  kompaktni vzhled, dobfe omyvatelny a udrZovatelny

+  ko$ ma dostatecné velky bocni vhoz

+  soucasti koSe je zhasec cigaret

K19_odpadkovy ko$ mmcité diagonal

Zakladni charakteristika

+  svnitfni nadobou

« kryty stiiSkou se zhasecem cigaret
+ plechovy kryt konstrukce

Technické parametry
+  objem: 451
+ rozméry: @ 390 x785 mm

Zmapovany vyskyt
+ P2-Karlovo namésti (pfed budovou Charles square
center)

Sprava & (drzba
+  sprava: Charles square center
+  GdrZba: Charles square center

Hodnoceni

+  kultivovany design

+  bytelny a odolny

+  pfidesti do koSe nezatyka

- slaba ochrana proti vandalismu, tagovanf, polepovéanf,
plakatovani

- mala kapacita popelniku, nedopalky zUstavaji na
stfisce kose




K20_ocelovy odpadkovy ko$ mmcité crystal

Zakladni charakteristika

+  ocelovy uzavieny kos

+  zhasec cigaret s popelnikem

+  montéz: kotveni k podkladu

+  vnitfni nddoba za uzamykatelnymi dvirky

+ modulova fada - lze kombinovat (odpadkovy ko3, ko3
na psi exkrementy, ko3e na tfidény odpad)

Technické parametry

+ nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P10 - ul. Moskevska

Spréava & adrzba
+ nezjisténo
Hodnoceni

+  ocelovy kos je odolny, bytelny, kompaktni

+  kultivovany design, esteticky kvalitni
modulové fada - lze kombinovat (odpadkovy ko3, ko3
na psi exkrementy, ko3e na tfidény odpad)

+  integrovany zhasec na cigarety+ popelnik
- velmi drobny vhoz

K21_odpadkovy ko5 Litter Bin Orebro HAGS

Zakladni charakteristika
+ kovovy ko$ s bocnim vhozem, bez vnitfni vloZky
+  design HAGS

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

« P1-Frantiskanska zahrada

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+  odolny ko3

+  plochy nejsou nachylné na plakatovéni

- ko$ ma maly vhoz, Casto je nutné strcit ruku dovnitf
mezi odpadky

- koS nemaé vnitfni nadobu a jsou viditelné pytle na
odpad




K22_plastovy odpadkovy kos (,,Zaba“)

Zakladni charakteristika
plastovy lehky ko3 v zelené barvé (vyjimecné oranzové)
kotveny ke sloupu / na samostatné tycce
s poklopem, bocni vhoz
bez vnitini vlozky - kos se otevira trojhrannym klicem a
zavira zaklapnutim
vyskytuje se vicero typl kosd obdobného designu,
které se lis7 pouze v drobnych detailech
Casto se kombinuje se sacky na psi exkrementy (hnédy
poklop)

Technické parametry
objem: cca 50 ltr.
celkova vaha: 5 kg
orientacni cena: 1.000 -1.500 k& /ks

Zmapovany vyskyt
P1, P2

Sprava & Gdrzba
sprava: MC P1, MC P2
Gdrzba: FCC enviroment

Hodnoceni

+  nizka cena (jeden z nejlevnéjsich kost) umoziuje
masové pouziti a snadné nahrazenfi prvku na béznych
prostranstvich (bo¢ni ulice atp.)

- nizka kapacita, ¢asto jsou tyto ko3e pfeplnéné odpadky
vypadavaji a kolem nich je neporadek

- kos$ je nachylny k vandalismu, degradaci

- maly vhoz, €asto je nutné strcit ruku dovnitf mezi
odpadky

- ko3 pisobf esteticky laciné




K23_plechovy odpadkovy kos s vikem

Zakladni charakteristika
atypicky celokovovy lakovany ko3 s poklopem (bila +
terné viko)
bez vnitini vlozky, pouze s plastovym sackem
ko3 soutasti celkové koncepce prostranstvi (navrh z r.
1992); barevné ladf s lavitkami

Technické parametry
nezjisténo

Zmapovany vyskyt
P1 - Frantiskanska zahrada

Sprava & Gdrzba
sprava: MC P1
Gdrzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

- vylézéigelitovy sacek

- poklop je uzivatelsky nepfivétivy - plocha kyvného vika
slouzi jako tipatko pro cigarety, je velmi znecisténa a

¢loveék se ji pfi vhazovéani odpadku musi dotknout

K24_plechovy odpadkovy kos ,,Zlutohnédy“

Zakladni charakteristika
«  drobny plechovy ko$ bez vnitini nddoby

Technické parametry

. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P10 - Heroldovy sady

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+ odolny, bytelny a kompaktn{

- uZivatelsky nepfivétivy vhazovaci otvor (dzky a nizko)
- kos je nachylny na tagovani polepovéni a plakatovani

- plocha stiiska vybizi k odkladani odpadkd

- koS na sebe pouta pozornost, vici svému okoli je velmi

vyrazny




K25_kovovy odpadkovy kos REX Brno

Zakladni charakteristika
kos je soucasti typové fady mobiliare specialné pro
specifické vefejné prostranstvi

Technické parametry
orienta¢ni cena: 500 - 1000,-/ks

Zmapovany vyskyt
P1 - park Lannova (park)

Sprava & Gdrzba
sprava: MC P1
Gdrzba: nezjisténo

Hodnoceni

+  drazky, pasky omezuji moZnosti polepovani, tagovani,
plakétovani

+  kultivovany design

+  kos je odolny bytelny

+  snadno vyjimatelna vnitini nadoba, vhodné
zabudovana do konstrukce

+  hornivhoz s vhodnou velikosti (neumoZfiuje snadno
vyhodit domovni odpadky)

K26_kovovy odpadkovy koS ,,Andél“

Zakladni charakteristika

+  subtilni kovovy koS navrzeny pro konkrétni misto
« kotveny k podkladu, nezastfeseny; horni vhoz

+  vyjimatelna vnitfni vloZka

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+ P5-okoli kfizovatky Andél

Sprava & (drzba
. nezjisténo

Hodnoceni

+  specialné navrzeny model, ktery vychazi z komplexniho
navrhu vefejného prostranstvi, ladi s ostatnimi druhy
mobiliafe v misté

+  jednoduchy, subtilni, nerusivy, esteticky kvalitn{

- povrch kose je nachylny k plakatovanf, tagovani,
nalepkovéni, format $irsi strany kose presné odpovida
formatu bézného plakatu

- povrch je z dlivodu plakatovani obtizné Cistitelny a

rychle degraduje




K27_kos valec €erny s horizontalni kanelurou

Zakladni charakteristika
atyp pro konkrétni prostranstvi
kotveny k podkladu
nezastfeSeny s vnitfni vloZkou

Technické parametry
nezjisténo
Zmapovany vyskyt
P7 - Strossmayerovo ndmeésti

Sprava & Gdrzba
sprava: MC P7
Gdrzba: CDV sluzby s.r.o.

Hodnoceni

+  jednoduchy tvar, nerusiva barevnost

+  odolny v(¢i polepu

- degradovany okraj pozink vlozky vyléza nad okraj kose

K28_kos$ z tahokovu mmcité diagonal

Zakladni charakteristika

+  ocelovy nezastieseny koS ve tvaru valce

+  povrchové Gprava - tahokov

+  vnitfni vyjmutelna nddoba

« kotveny k podkladu

« kos$ je soucasti architektonického navrhu parku

Technické parametry
+  objem: 45 ltr.
+  hmotnost: 20 kg

Zmapovany vyskyt
«  P1-Stfelecky ostrov

Sprava & (drzba
- sprava: MC P1
+  GdrZba: nezjisténo

Hodnoceni

+  model, ktery vychdzi z komplexniho navrhu vefejného
prostranstvi, ladi s ostatnimi druhy mobiliare v misté

+  jednoduchy, subtilni, esteticky kvalitni

+  odolny v(¢&i polepu, tagovani apod.

- néroc¢nost Gdrzby - v tahokovu se mohou zadrZovat

nedopalky apod.




K29_betonovy odpadkovy kos Nova scéna ND

Zakladni charakteristika

«  atyp vybrany s ohledem na architekturu celého
komplexu

+ betonovy Sestihran se zdobnou podnozi

+ vnitini pozink vloZka

Technické parametry

+ nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+ P1-piazzetta Nové scény Narodniho divadla

Spréava & adrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

+  soucasti architektury celého komplexu

+  mechanicka odolnost, stabilita
- degradovany povrch

K30_odpadkovy kos mmcité naplavka

Zakladni charakteristika

+ ko3 specialné navrzen pro prazské naplavky (2016)
+  kapacitni ko3 s vyjmutelnou nddobou

+  nosna nadoba z vysokopevnostniho betonu

Technické parametry
+  objem: 120 ltr.

Zmapovany vyskyt
+ P1,P2,P5-néaplavky

Sprava & (drzba
+  sprava: Trade centre Praha a.s.
+  GdrZba: Komwag a.s.

Hodnoceni
+  mechanicka odolnost
+  stabilita

+  kultivovany, jednoduchy design
+  vnitfni nddoba vhodné zabudovana
- nachylny k polepu, tagovani



K31_kovovy koS zavésny na samostatné konstrukci

Zakladni charakteristika
+  ocelovy, kotveny na sloupku
. nezastfeSeny s hornim vhozem

Technické parametry

+  nezjisténo

Zmapovany vyskyt

. P1 - zahrady Prazského hradu, Jeleni pFikop

Spréava & adrzba
+  sprava: Sprava Prazského hradu
+  (drZba: nezjisténo

Hodnoceni

+  esteticky kvalitni a tvarové ¢isty, subtilni

+  vhoz s vhodnou velikosti (neumoziuje snadno vyhodit
domovni odpadky)

+  sloupek stabilni, odolny proti vandalismu

- detail zavéseni ko3e na sloupku - plocha, kde se mize

udrZovat netistota (naro¢né na adrzbu)

K32_atyp avéseny na historizujici konstrukci

Zakladni charakteristika

+  novotvar - kombinace historizujiciho a nového prvku

+ na plvodni konstrukci (stojinu) dodate¢né uchycena
zakryta plechova nadoby s bo¢nim vhozem

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

«  P1-ul. Na Porici

Sprava & (drzba
. nezjisténo

Hodnoceni

- patrné amatérské nouzové feseni, nekompatibilita
obou prvk( - design neodpovida statusu hl. mésta

- nové ukotvend nadoba je pfilis nizko

- drobny vhazovaci otvor

- chybi zhé&sec cigaret a popelnik; mylné je tak
pouzivana horni plocha nadoby, odkud vsak nedopalky
do popelniku nespadnou, naopak je vit rozfouka po

okolf




K33_litinovy historizujici koS zavésny

Zakladni charakteristika

+ historizujici zdobny koS na samostatné konstrukci

+ celokovovy, natfeny zpravidla Sedé/tmavé zelené
(vzornik RAL)

«  perforovany povrch s vyjimatelnou plechovou vlozkou

+ vyrabise (FEMAT, s r.0.), ale aZ na vyjimky se
nedoplfiuji - jsou drahé (natiraji se stavajici kusy)

Technické parametry
« vyska 400 mm, g 300 mm
+  orientatni cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
« P1, P2, parky ve spravé OCP MHMP

Sprava & Gdrzba
« sprava: MC P1, MC P2
+  Udrzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+  kvalitnf detaily historizujiciho designu

+  povrch odolny vGci polepiim, samolepkém, tagiim

- lame se (varianta na noze je o néco stabilnéjs)

- vhodny pouze do mist s historickym kontextem, kde
i ostatni kusy mobiliafe maji obdobny design

- litina je nachylna k odlomeni (nadoby od konstrukce)

- kradou se (zkugenost MC P1)

K34_zavésny plechovy kos - kdnicky

Zakladni charakteristika

+  jednoduchéa nadoba na samostatné stojiné

+  bezvnitini vlozky

+  spotfebni snadno, nahraditelny ko3

+  probihé GdrZzba a opravy, pravidelné se nahrazuji

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

« P1(parky)

Sprava & (drzba
- sprava: MC P1
+  GdrZba: nezjisténo

Hodnoceni

+ jednoduché konstrukce a tvar

+  snadnd Gdrzba

- plocha nachylna k vandalismu (tagy, samolepky atp.)

- lak podléh& degradaci

- konstrukce - stojina (ty¢ka) je nachylna k vandalismu
(ohybani kopanim)

- nadoba oddélena od konstrukce, ¢asto nasazené na
neadekvatni sloupek




K35_odpadkovy kos zavésny na sloupku

Zakladni charakteristika
jednoduchy plechovy kos na sloupku
celokovovy, natirany (zpravidla Sedé/tmavé zeleng)
vhodny k umisténi na nezpevnéné povrchy, velmi ¢asto
pouzivany (pfedevsim v parcich)
vyskytuje se vicero typl ko3 obdobného designu,
které se lisi pouze v drobnych detailech vcetné
varianty s popelnickem na stojné konstrukci

Technické parametry
nezjisténo

Zmapovany vyskyt
P2 (parky)

Sprava & Gdrzba
sprava: P2 - MC, OCP MHMP
adrzba (vCetné vyvazeni odpadu): P2 - Komwag a.s.

Hodnoceni

+ jednoduchy subtilni design

- lak podléha drobné degradaci

- sloupek je nachylny k vandalismu (ohybani kopanim)

- Casto je k vidéni, Ze doslo k oddéleni odpadové nadoby
od nosné konstrukce

- popelnik s malou kapacitou nepostacuje (viz foto)

K36_dratény kos, zavésny na sloupku

Zakladni charakteristika

+ plechovy kos s perforovanym povrchem na sloupku

+ samostatnd vnitfni nddoba

+ vyskytuje se vicero typl kos obdobného designu,
které se lisi pouze v drobnych detailech

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

« P2-park na Karlové namésti

Sprava & (drzba
- sprava:MC P2, 0
+  GdrZb: Komwag a.s.

Hodnoceni

+  tvarové jednoduchy, subtilni ko$

- v draténé mriZce se zachytavaji nedopalky apod.

- lak je nachylny k degradaci

- sloupek je nachylny k vandalismu (ohybéani kopanim)
- Casto dochézi k oddéleni odpadové nadoby od sloupku
- koS plsobf esteticky lacing, pod draténym povrchem,

prosvita vnitini vlozka




K37_zavésny ,,dvojkos Petr*

Zakladni charakteristika
+  atypické konstrukce, vyrazna barevnost
(Cervena + bila)
+ naochrannou konstrukci je zavésen z kazdé strany ko$

Technické parametry
«  orientalni cena: 1.900,-/ks

Zmapovany vyskyt
+  P2-Zitkovy sady u Palackého ndmésti

Sprava & Gdrzba
« sprava: MC P2
+  Udrzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

- pfilis vyrazna barevnost

- rozdéleni na dvé ¢asti neméa padny dlvod
- patky nosné konstrukce degraduji (reznou)
- lak je nachylny k degradaci

K38_plechovy kos hranaty na sloupku

Zakladni charakteristika
+  vymeénitelnd konicka nddoba na samostatné stojiné
+  bezvnitini vlozky

Technické parametry
«  orientalni cena: 500 - 1000,-/ks

Zmapovany vyskyt
+ P5(park)

Sprava & (drzba
. nezjisténo

Hodnoceni

+  nizka pofizovaci cena - spotiebni, snadno nahraditelny
kos

+  jednoducha konstrukce a tvar - snadna Gdrzba

- chybéjici vnitfni nddoba je nahrazovana pytli na
odpad, nereprezentativni feSenf - pytel vyléza nad
okraj kose

- plocha néchylnd k vandalismu, tagovanf, polepovéni,
plakatovani

- sloupek nachylny k vandalismu (ohybanf kopanim)




K39_ plechovy odpadkovy kos - ,,Karel na sloupku“

Zakladni charakteristika
jednoduchy plechovy ko3 (nasazovaci nadoba na
sloupek)
bez vnitini vlozky

Technické parametry
cena: 500 - 1000 ké/ks

Zmapovany vyskyt
P2 - Karlovo nam

Sprava & Gdrzba
nezjisténo

Hodnoceni

+  jednoduché a ekonomické feseni

- koS je nachylny k vandalismu, tagovanf, polepu,
plakétovani

- nédoba oddélena od konstrukce, ¢asto nasazené na
neadekvatni sloupek

K40_odpadkovy ko ,,PFikopy*

Zakladni charakteristika
«  dfevény zavésny kos s vnitini plechovou nadobou

Technické parametry

. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

« P2-ul. Na Prikopech

Sprava & (drzba
+  sprava: TSK
+  (drzba: KOMWAG a.s.

Hodnoceni

+  latky omezuji moZnosti polepu, tagovéni, plakatovani

- velmi nizkd kapacita

- vnitfni nddoba nevhodné zabudovéna do vnitini
konstrukce

- ko$ je nachylny k rychlé degradaci, k vandalismu

- design nenf reprezentativni, neodpovidé statusu hl.
mésta




K41_odpadkovy kos ,,dfevény kvadr

Zakladni charakteristika
kovové praskové stfikana konstrukce s drevénym
obkladem (mofené latky)
vyjimatelna pozinkova vlozka
plvodni design mmcité

Technické parametry
objem: 65 ltr.
hmotnost: 30 kg
orienta¢nf cena: cca 1.900,

Zmapovany vyskyt
P5 - détské hiisté na HorejSim nabtezi; P1 - zahrady
Prazského hradu

Sprava & Gdrzba
nezjisténo

Hodnoceni

+  povrch odolny vici polepu

- pomérné subtilni konstrukce néchylna k poskozeni
- nizka stabilita

K42_odpadkovy koS ,,dfevény valec“

Zakladni charakteristika

+  jednoduchy ko3 ve tvaru valce, obkladany dfevénymi
latkami

+  volné stojici, nezastfeSeny, horni vhoz

+  vyjimatelna vnitfni pozink vloZka

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

« P1-détské hristé Vrchlického sady

Sprava & (drzba
- sprava: MC P1
+  Gdrzba: CDV

Hodnoceni

+  kompaktni, esteticky kvalitni ko3

+  dfevéné ,Zebrovani“ znemozriuje polep plakaty

+  vyjimatelna vnitfni nddoba je vhodné zabudovana do
konstrukce




K43_drevény lamelovy odpadkovy ko3

Zakladni charakteristika
konicky dfevény kos s plechovou vnitfni nddobou
horni vhoz

Technické parametry
nezjisténo
Zmapovany vyskyt
P1 - Kinského zahrada

Sprava & (drzba
sprava: OCP MHMP
adrzba (v€etné vyvazeni odpadu): Komwag a.s.

Hodnoceni

+  kultivovany design, ale s ponékud rustikalnim
charakterem vhodny pouze do urcitého prostiedi
(parky)

+ odolny proti tagovani, polepovéni, plakatovani

- dfevo podléha rychlé degradaci

K44_plechovy koS obloZzeny dievénymi latkami

Zakladni charakteristika
+ konstrukce pobita dfevénym latovanim
+  vnitfni pozinkovana vloZka

Technické parametry
. nezjisténo

Zmapovany vyskyt
. P1 - Palachovo namésti

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+  povrchova Gprava znemoZziuje tagovani, polepovéni

- horni okraje laték se lamou a olupuje se lak - ko
plsobi zanedbané

- nestabilni konstrukce nachylna k poskozeni

- nérocnost Gdrzby - mezi latkami se mohou zadrzovat

drobné odpadky apod.




K45_kos kovovo-dievény mmcité prax

Zakladni charakteristika
ocelovy ko3 (praskovy vypalovany lak) s latovanim na
uzamykatelnych dvitkach
zastfeseny, bocni vhoz
vnitfni nddoba z pozinkovaného plechu / drzak na
plastovy pytel
desoign mmcité a.s.

Technické parametry
objem: 120 ltr.
rozméry: 250 x 350 x 930 mm

Zmapovany vyskyt
P1-utram zast. Pradny most

Spréava & adrzba
nezjisténo
Hodnoceni
+ jednoduchy subtilni kos, esteticky kvalitn{
- ocelova ¢ast nachylna k vandalismu (tagovani)
- nizka stabilita kose
- dFevény povrch nachylny k degradaci

K46_odpadkovy koS dratény na tfidény odpad

Zakladni charakteristika

+  nezastfeSeny celokovovy kos s vnitini vyjmutelnou
vloZkou

+  povrch z dréténé sité

+  pres Sablonu nastfikany Zluty napis ,PLASTY*®

+  jedenz prvnich prazskych pokusl o venkovni ko$ na
tfidény odpad

Technické parametry
+ nezjisténo

Zmapovany vyskyt
+ P1-celoméstské parky (Petfin, h¥isté na Letné,
Kinského zahrada)

Sprava & Gdrzba
+  sprava: OCP MHMP
+  (drZba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+  moznost vyhodit plasty (lahve apod.) zvlast

+  jednoduchy tvar

+ odolny vGci vandalismu (tagy, plakaty, polepy),
mechanické odolnost

- nevzhledny napis ,PLASTY*"




K47_odpadkovy koS na oznacniku zastavky

Zakladni charakteristika
plechova nadobka jako soucast zastavkového
oznaéniku
po Praze se jesté najdou relikty, ale od jeho pouZiti se
jiz upustilo (lidé si stéZzovali na nedostate¢nou adrzbu,
zépach a neporadek)

Technické parametry
nezjisténo

Zmapovany vyskyt
starsi oznacniky

Sprava & Gdrzba
sprava: DP Praha a.s.
GdrZzba: nezjisténo

Hodnoceni

- nevhodné kombinace dvou prvk{ zastavkového
mobiliare

- nizka kapacita - na zastavce by mél byt samostatny
kapacitni ko

- ko3 je nachylny k vandalismu (polepy, tagy)

- odér odpadk( se line pfimo k lidem, ktef{ si ¢tou jizdni
fady

K48_betonovy odpadkovy koS konicky

Zakladni charakteristika

+  jednoduchy hranaty kos, lehce kénicky
+  volné stojicf

. nezastfeseny

+  vhazovaci otvor z vrchu

+ vyjimatelna vnitfni nadoba

Technické parametry
« velikost: vysoky cca 50 cm
+  povrchové Gprava: vymyvany beton s oblazky

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P1, Palachovo namésti
+ pocet: 2ks

Hodnoceni

+  tvarové jednoduchy, stabilni

- mala kapacita

- estetika, design nenf reprezentativni




ODPADKOVE KOSE
v dalSich ¢astech mésta



K01_kos z kovovych pritu se stFiskou

Zakladni charakteristika

+ kovovy odpadkovy koS se stfiskou, tvoreny kovovymi tyckami,
moznost pytle na odpadky, Sedivy

+ ukotveny na sloupku

+ vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 1m

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P4, napt. Formanska
+  pocet: desitky

Hodnoceni

+  plast z kovovych tycek znemoziiuje polepeni plakaty
+  elegantni vzhled

- Tada spar pro usazeni necistot

K02_odpadkovy kos

Zakladni charakteristika
+ plechovy kos se stfiskou
+ ukotveny na sloupku

. vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry
+ velikost: nadoba vysoka cca 80 cm
+ povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P8 - napt. Karlinské naméstf

Hodnoceni
+  jednoduchy vzhled
- snadno demontovatelny nekompaktni tvar




vov

K03_kovovy odpadkovy kos valec se stfiSkou

Zakladni charakteristika

+ plechovy vélcovity kos se stfiskou
+ ukotveny na sloupku

+ vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 1m
+ povrchova Gprava:

Zmapovany vyskyt
+  lokace: Praha
+  pocet: desitky

Hodnoceni

+ elegantnijednoduchy tvar

+ ucho pro snadnéjsi manipulaci

- jenachylny k rychlé degradaci, k vandalismu

K04 _kovovy odpadkovy koS s krytym popelnikem

Zakladni charakteristika

+ plechovy ovalny kos se stiiskou a popelnikem
- ukotveny na kovové noze tommyg[a(hﬁﬂc
. vhazovaci otvor ze strany WWW'
Technické parametry

« velikost: vysoky cca 1m

. povrchové Gprava: nerez

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P3, Flora
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni
- neprakticky tvar na ddrzbu




KO5_odpadkovy kos

Zakladni charakteristika

+ ovalny plastovy koS se stfiSkou, napf. modry
neho zeleny

+ ukotveny na sloupku

+ vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 1m

Zmapovany vyskyt

. lokace: P11, P4, P10; napt. Leckova, ndmésti
Jiftho z Podébrad

+  pocet: desitky

Hodnoceni

+  kanelovani znemoZiuje polepovani plakaty
- mala kapacita na frekventovaném misté

- estetika, vzhled nenf reprezentativni

K06_plechovy ramovy koS s vyjimatelnou nadobou

Zakladni charakteristika

«ovalny plechovy kos s vyjimatelnou nadobou, sedivy
+ kotveny na sloupku

. nezastfeseny

+  vhazovaci otvor z vrchu

+  vyjimatelna vnitfni nadoba

Technické parametry
+ velikost: nadoba vysoka cca 50 cm
+  povrchové Gprava:

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P6, napt. Gymnasticka
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni
+  tvarové jednoduchy
- estetika, design nenf reprezentativni




KO7_odpadkovy kos

Zakladni charakteristika

+ kovovy valcovy kos, zeleny
+ ukotveny mezi dva sloupky
+  nezastfeSeny

+ vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
+ velikost: nadoba vysoka cca 50 cm
. povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt
- lokace: P10, napt. sady Svatopluka Cecha

Hodnoceni
- mala kapacita na frekventovaném misté
- nepraktické kotveni na dva sloupky

K08_odpadkovy kos valec s ramem pro odpadkovy pytel

Zakladni charakteristika

+ kovovy valcovity koS s ramem pro odpadkovy pytel, Sedivy
+ ukotveny na sloupku

. nezastfeseny

+  vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
+ velikost: nadoba vysoka cca 50 cm

Zmapovany vyskyt
- Lokace: Praha - Ujezd
+  pocet: desitky ks

Hodnoceni

+ jednoducha konstrukce a tvar

- chybéjici vnitfni nddoba je nahrazovana pytli na odpad
- estetika, design nenf reprezentativni




K09_odpadkovy kos

Zakladni charakteristika

plechovy ko$ hranaty ukotveny ve sloupku ve tvaru 7, se stfiskou,

zeleny
kotveny do zemé
vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry

velikost: vysoky cca Im
povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt

lokace: P4, napt. u Kunratického lesa
pocet: desitky

Hodnoceni

+

+

K10_plechovy kos s ramovou konstrukci stfiSky a samostatnou nadobou

stabilni konstrukce

pFistupny vhazovaci otvor

velké plochy k polepeni reklamou a vandalismu
estetika, vzhled nenf reprezentativni

Zakladni charakteristika

kovova konstrukce z trubek se stfechou, ve které je
umisténa plechové, napt. Zluta, nddoba na odpad
kotveny do zemé

vhazovaci otvor ze strany

vhodny k umisténi na nezpevnéné povrchy

Technické parametry

rozméry: cca 50 x 50 cm
povrchové Gprava: lak

Zmapovany vyskyt

lokace: P4, napf. U kunratického lesa
pocet: desitky

Hodnoceni

méfitko kose
sloZity tvar, vici svému okoli velmi vyrazny
estetika, robustni nevzhledny tvar




K11_plechovy koS na dvojsloupku tvaru 7 se stiSkou

Zakladni charakteristika

+ plechovy kos hranaty ukotveny ve sloupku ve tvaru 7, ktery tvofi
Sikmou stfisku, Cerveny

+ kotveny do zemé

+ vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry
+ velikost: nadoba vysoka cca 50 cm
. povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P4, Pisnicka, u Skoly
. pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  koresponduje s okolnim mobilidrem

+  pfistupny vhazovaci otvor

- slozité kotveni

- velké plochy k polepeni reklamou a vandalismu
- estetika, vzhled nenf reprezentativni

K12_plechovy odpadkovy koS s pyramidalni stfiSkou

Zakladni charakteristika

+ hranaty plechovy kos se stfiskou, napt. modrozluty
+ odnimatelny poklop pro umisténi pytle na odpadky
+ volné bez kotveni

. vhazovaci otvor ze strany

+ vhodny pouze na zpevnéné povrchy

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 1m
+ povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P11, napf. u metra Haje
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  velkd kapacita

- nepfistupny vhazovaci otvor

- estetika, robustni nevzhledny tvar




K13_betonovy koS hranty se stfisSkou

Zakladni charakteristika
hranaty betonovy odpadkovy ko3 se stfiskou
volné stojici
vhazovaci otvor ze stran

Technické parametry
velikost: vysoky cca 120cm
povrchova dprava: betonovy

Zmapovany vyskyt
lokace: P4, napf. Chodov
pocCet: desitky

Hodnoceni
- stiiska slouZi jako popelnik
- S$patna Gdrzba

K14_plechovy kos se stfiSkou a popelnikem

Zakladni charakteristika
plechovy koS se stiiskou, ktera soucasné slouzi
jako popelnik, napf. zeleny
volné bez kotveni
vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry
velikost: vysoky cca 1m
povrchové dprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt
lokace: P5, napt. Fakultni nemocnice v Motole
pocet: desitky

Hodnoceni
+  dostate¢ny vhazovaci otvor
- estetika, robustni nevzhledny tvar




K15_plechovy odpadkovy ko$ hranaty se stfiSkou

Zakladni charakteristika
plechovy hranaty kos se st¥iskou,
kterd souCasné slouzi jako popelnik,
napf. Cervenobily nebo Sedivy
volné stojici
vhazovaci otvor ze strany

Technické parametry
velikost: vysoky cca 1m
povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt
lokace: P14, P1, napt. u metra Cerny most
nebo ve Valdstejnské ulici
pocCet: desitky

Hodnoceni
- estetika, robustni nevzhledny tvar
- vhodné plochy pro reklamu a vandalismus

K16_kovovy odpadkovy koS obraceny kuzel

Zakladni charakteristika
plechovy ovélny kos, kénicky, na kruhovém podstavci
volné stojici
z vrchu popelnik, vhazovaci otvory z boku

Technické parametry
velikost: vysoky cca Im
povrchova Gprava: lak

Zmapovany vyskyt
lokace: P3, Flora
pocet: nékolik ks

Hodnoceni
- slozity neesteticky tvar
- neprakticky tvar na Gdrzbu




K17_plechovy odpadkovy koS ,,B“

Zakladni charakteristika

velky plechovy ovalny kos, Zluty

volné stojici

nezastfeSeny

vhazovaci otvor z vrchu, zGZeny proti vétru

Technické parametry

velikost: vysoky cca 1m
povrchova Gprava: plech - lak

Zmapovany vyskyt

lokace: P9, napt. u metra Cerny most
pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+

+

K18_odpadkovy kos z perforovaného plechuvv

velké kapacita

ekonomické jednoduché reseni

na barvé jsou vidét veskeré necistoty

velké plochy k polepeni reklamou a vandalismu

Zakladni charakteristika

Plechovy odpadkovy kos m¥izkovany, Zluty
volné stojici

nezastfeseny

vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry

velikost: vysoky cca 1m
povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt

lokace: P9, napf. u metra Cerny most
pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+

velka kapacita
estetika, vzhled neni reprezentativni




K19_plechovy odpadkovy koS valec bez vlozky

Zakladni charakteristika

+  plechovy valcovity kos, ¢erny
+  volné stojici

. nezastfeseny

. vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 50 cm
. povrchové Gprava: kov - lak

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P5, Smichovské nadrazi
. pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  jednoduchy tvar

- jenachylny k rychlé degradaci, k vandalismu
- estetika, design neni reprezentativni

K20_odpadkovy koS - Hvézda

Zakladni charakteristika

+  dratény valec s vikem a vhazovacim otvorem ve tvaru hvézdy,
Sedivy

+ kotveny na sloupku

+  vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 1m
+  povrchové Gprava:

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P6, obora Hvézda
+ pocet: desitky

Hodnoceni
+  navrh pro konkrétni misto, symbol Hvézdy
+  kos je bytelny




K21_plechovy odpadkovy kos valec

Zakladni charakteristika

+ plechovy ovélny kos s kanelovanim, uzavieny, bilo-zeleny
+  volné stojici

. nezastfeseny

+ vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca Im
+ povrchové Gprava: plech - lak

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P8, napt. Sokolovska
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  plechovy kos je odolny, bytelny

+ dobfe omyvatelny a udrzovatelny

+  kanelury znemoznuji polep plakaty

+  hornivhoz s vhodnou velikosti (neumozriuje snadno vyhodit
domovni odpadky)

+  jednoduchy, esteticky kvalitni

- horni plocha funguje jako tipatko - zdroj znecisténi kose

- mala kapacita na frekventovaném misté

K22_plechovy odpadkovy koS kvadr

Zakladni charakteristika

+ plechovy kos hranaty, uzavieny, bilo-zeleny
+  volné stojici

. nezastfeseny

+ vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 1m
+ povrchové Gprava: plech - lak

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P8, napt. Sokolovska
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  specialné navrZzeny model, ktery vychazi z komplexniho névrhu
vefejného prostranstvi, ladi s ostatnimi druhy mobiliafe v misté

+ jednoduchy, subtilni, nerusivy, esteticky kvalitn{

- povrch kose je nachylny na plakétovani, tagovani

- povrchje z dlvodu plakatovani obtizné ¢istitelny a rychle degraduje

- mala kapacita na frekventovaném misté




K23_kovovy odpadkovy ko$ kvadr

Zakladni charakteristika

+ plechovy hranaty kos, lehce konicky
+  volné stojici

. nezastfeseny

+ vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
+ velikost: vysoky cca 1m
+ povrchova Gprava: lak

Zmapovany vyskyt
. lokace: P5, Nové Butovice - u metra
+  pocet: desitky

Hodnoceni
+ elegantnijednoduchy tvar
+  (Cistota

- vhodné plochy k reklamé a k vandalismu
- velice maly vhazovaci otvor

K24_odpadkovy kos - lesni

Zakladni charakteristika

+  dfevény hranaty ko3 z prken
+  volné stojici

. nezastfeseny

+ vhazovaci otvor z vrchu

Technické parametry
. rozméry: cca 50x50x50

Zmapovany vyskyt
+ P4, Kunraticky les
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  jednoduchy pfirodni tvar, vhodny do lesa
- prilis velky vhazovaci otvor

- neprakticky na vynasent







LAVICKY
v Prazské pamatkové rezervaci



Lo1_ lavicka ,reklamni betonova‘

Zakladni charakteristika

+  trojmistnda reklamni lavicka s polepovymi plochami a
betonovymi nohami

+  TeSeni, které Casto voli méstské ¢asti - veskeré néklady
na vyrobu, osazeni a Gdrzbu lavicek hradi Spolecnost
AD - Net spol.s. r. 0.

+  osazovany v Praze od roku 2003

+  zplsob montaze - volné

«  povrchové Gprava: dfevo - lak, inzertni plocha - papir

Technické parametry
«  cena: zdarma

Zmapovany vyskyt

+  zastavky MHD, frekventované ulice a namésti mimo P1

+  cca 50 ks v pamatkové rezervaci / 2532 na celém Gzemi
hl. m. Prahy

Spréava & adrzba
+ Spolecnost AD - Net spol. s. r. 0.

Hodnoceni

+  stabilni a bytelné provedeni konstrukce

- ergonomicky nekvalitni proveden, plakatovaci plocha
nevyhovuje pohodlnému opfeni

- opérka se rychle 3pini, trhaji a degraduji (pocasim,
vandalismem)

- betonovy podstavec degraduje velmi rychle, (pocasi,
moc psd, atd.)

Lo2_ lavicka ,reklamni kovova‘

Zakladni charakteristika

«  trojmistna reklamni lavicka s polepovymi plochami a
kovovymi nohami

+  TfeSeni, které Casto voli méstské Casti - veskeré naklady
na vyrobu, osazeni a GdrZzbu lavi¢ek hradi Spole¢nost
AD - Net spol.s. r. 0.

«  zplsob montaze - kotveni do zemé

+ povrchové Gprava: dfevo - lak, inzertnf plocha - papir

Technické parametry
+  cena:zdarma

Zmapovany vyskyt

+ zastavky MHD, frekventované ulice a namésti mimo P1

. cca 50 ks v paméatkové rezervaci / 2532 na celém Gzemfi
hl. m. Prahy

Sprava & (drzba
+ Spolecnost AD - Net spol. s. 1. 0.

Hodnoceni

+  stabilnia bytelné provedenf konstrukce

- ergonomicky nekvalitni provedend, plakatovaci plocha
nevyhovuje pohodlnému opfeni

- opérka se rychle Spinf, trhaji a degraduji

- podstavec je subtilni, ale velmi rychle kov koroduje

vl

=

Ko ohee, edi zlsob,
Ado nechee, Hedt divod *




LO3_ lavicka historizujici parkova

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka s ornamentalnimi kovovymi
nohami

. povrchova Gprava: dfevo - lak, kovové nohy

Technické parametry
+  nezjisténo
Zmapovany vyskyt

. P5 - nadm 14. fijna

Spréava & adrzba
- MCP5

Hodnoceni

+  kvalitni provedeni detaild konstrukce lavicky

+  stabilita, odolnost

+ snadna Gdrzba drevénych prken i kovového ramu

+  ergonomicky velmi pfijemnéa, pohodlna

Lo4_ lavicka Lazenska

Zakladni charakteristika
«  parkové litinové lavicka pro dlouhodoby pobyt
s dfevénymi prkny
. povrchova aprava: dfevo - lak (6 druhd dfeva), litina
« vyrobce: FEMAT

Technické parametry
+  §itka: 160 cm

Zmapovany vyskyt
« P1-néabfezi Ludvika Svobody

Sprava & (drzba
- MCP1

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  klasicky, historizujici vzhled

+  dobfe vyfeSena ergonomie, velmi pohodlna

- mezi deskami se usazuje Spina a odpadky

- nedostatecné ukotveni dfevénych prken, lehce
snimatelné




Lo5_ lavicka “Petfin GEMINI“

Zakladni charakteristika

+  trojmistna celodievéna lavicka

+  povrchové Gprava: dievo - lak

+ vyrobce: Robert BliZzenec, GEMINI

Technické parametry
. orienta¢nf cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
. P1 - Petfin

Spréava & adrzba
. MHMP OCP

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  kvalitni design, vhodny do historického prostredi
prazskych parkl

- prenositelna, snadno rozebiratelna

- celodfevénd konstrukce je nachylnd k rychlé degradaci

LO6_ lavicka “Petfin - modra, betonova, jednoprkenna“

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka v betonovém ramu

+ povrchové Gprava: dfevo - lak, beton

. zplisob montéaze - kotvena / v zakladech

+  lavicka je charakteristickym koloritem prazskych parkd
- v ramci revize designu prazského mobiliafe je vhodné
pracovat s jejimi typickymi znaky

Technické parametry
. nezjisténo

Zmapovany vyskyt
. P1 - Petfin

Sprava & (drzba
+ MHMP OCP

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  jednoduché detaily, nenérocné na tdrzbu

- pfilis Gzka lavice, nepohodlna, vhodna jen pro
kratkodoby pobyt - nespliiuje potfeby kladené na
parkovou lavitku

- dFevéné plochy nachylné k vandalismu (tagovani,
polepy)

- tvarimaterial lavicky je pFilis utilitarni a bézny

(vzhledem k umisténi v celoméstsky vjznamném parku)



LO7_L44_lavicka “Petfin - modra betonova“

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka na betonové konstrukci

+ zplsob montaZze: kotvend

«  povrchové Gprava: dfevo - lak, beton

+  lavicka je charakteristickym koloritem prazskych parkd
- v rdmci revize designu prazského mobiliafe je vhodné
pracovat s jejimi typickymi znaky

Technické parametry
+  nezjisténo
Zmapovany vyskyt

. P1 - Petfin

Spréava & adrzba
. MHMP OCP

Hodnoceni

+  odolné nosna konstrukce

+ archetyp prazské lavicky 70. a 80. let

- kotveni dfevénych prken k betonovému rému - lehce
odnimatelné (nachylné k vandalismu)

- v pripadé umisténi lavicky na nezpevnény povrch je jeji
spodni ¢ast velmi znecisténa

- zastaraly typ lavicky (funkZné i designové) - pfedeviim
ergonomicky, spotfebou materialu

LO8_ lavicka “Petfin - Seda betonova“

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka na betonové konstrukci
+ povrchové Gprava: dfevo - lak, beton

+  zpUsob montaze - kotvena

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

. P1 - Petfin

Sprava & (drzba
+ MHMP OCP

Hodnoceni

+ odolnd konstrukce

+  designova mutace prazské lavicky 70. a 80. let

- klasické kotveni difevénych prken k betonovému rédmu,
lehce odnimatelné (nachylné k vandalismu)

- v piipadé umisténi lavicky na nezpevnény povrch je jeji
spodni ¢ast velmi znecisténa

- zastaraly typ lavicky (funkgné i designové) - pfedevsim
ergonomicky, spotfebou materialu




L09_lavicka “Petfin - Skolni lavice*

Zakladni charakteristika

+  dvoumistna drevéna lavicka na kovové konstrukci
+  zplsob montaZze: volné poloZena

+ povrchové Gprava: dievo - lak, kov

Technické parametry
+ nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+ P1-néabfezi Ludvika Svobody

Spréava & adrzba
« soukromnik

Hodnoceni

+  jednoducha, pfenosné lavicka

- nizko poloZeny sedék i nizké opéradlo

- nepfili§ pohodlna na sezeni, spiSe pro kratkodobé
sezeni - nespliiuje naroky kladené na parkovou lavicku

- tvarimateriél lavicky je pFilis utilitarni a bézny
(vzhledem k jeho umisténi v parku Petfin, v misté

jednoho z nejheztich vyhledi)

L10_ lavicka “Jindfich Pavlis“

Zakladni charakteristika
«  troj- aZ CtyFmistné celodfevéna lavicka
. zplisob montéaze - volné / v zakladech

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

. P1 - Petfin

Sprava & (drzba
+ MHMP OCP

Hodnoceni
+  specificky solitér, vzpominkova lavicka Jindficha
Pavlise

pozn.: Vzpominkové lavicky jsou na rozhrani mobiliare
a uméleckého dila. Soucasti navrhu jejich umisténi musi
Gvaha o Sirsim kontextu.




L11_lavicka Schonbrunn

Zakladni charakteristika

+  litinova lavitka s dfevénymi prkny

+  parkové lavicka, pro dlouhodohy pobyt

+ zplsob montéze - v zakladech / kotvena

+  povrchové Gprava: dfevo - smrk, litina - komaxitova
barva (Cerna, 3eda, tmavé zelend)

Technické parametry
+ rozméry: 156 x 62 x 78 cm / 45 kg
+  orientalni cena: 4.000 - 4.500,-

Zmapovany vyskyt
« P2-Vrchlického sady

Sprava & Gdrzba
+  sprava: méstska cast Praha 2
+  GdrZzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  dobre vyfeSena ergonomie, velmi pohodlna

+  masivni dfevéna prkna, odolné

- dFevéné plochy nachylné k vandalismu (tagovani,
polepy)

L12_ lavicka Berlin Stausherg

Zakladni charakteristika

«  dfevénad lavicka s litinovym rdmem, parkova
. zplisob montéaze - kotvena / volné

+ povrchové Gprava: dfevo - lak, litin

+  vyroba: Femats. r. 0. (typ GW)

Technické parametry
+  §itka: 160 cm

Zmapovany vyskyt
+  P7- Letenské sady

Sprava & (drzba
+ MHMP OCP

Hodnoceni

+  pevna, stabilnf konstrukce

+ jednoducha lavicka klasického tvaru

+  ergonomicky velmi dobfe vyfesena, uréend k
dlouhodobéjsimu sezenf, parkova lavitka

+  robustni provedenfi zajistuje dlouhodobou funkénost

- detail kotveni dfevénych prken k podnoZi casem
problematicky, (dfevo pracuje a lizko vrutu vyhniva)




L13_ lavicka Berlin Stausherg bez opéradla

Zakladni charakteristika

+  drevéna lavicka s litinovym rémem
+  parkové dvoumistna lavicka

. zplisob montéze - kotvena / volné

+  povrchova Gprava: dfevo - lak, litina
+ historizujici tvar litinovych bocnic

+  vyroba: Femats. r. 0. (typ GW)

Technické parametry

+ nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+  P7- Letenské sady

Spréava & adrzba
. MHMP OCP

Hodnoceni

+  pevna, stabilni konstrukce s litinovymi bo¢nicemi

+  oboustranné vyuZitelna, vhodné pouZita na konkrétnim
misté

- detail kotveni dfevénych prken k podnoZi mizZe byt
¢asem problematicky, (dfevo pracuje a [0Zko vrutu
vyhniva)

L14_ lavicka Italie

Zakladni charakteristika

+  drevéna lavicka v litinovém ramu

. zplisob montéaze - kotvena / volné

+  povrchova dprava: dfevo (smrkové &i tropické) -
synteticky lazurovaci lak / litina - natér antikorozni
s 2 vrstvami vrchni barvy / Zarové vypalovana barva
komaxit

+  vyrobce: Femats. r. 0.

Technické parametry
. rozméry: 160 cm x 70 cm x 41 cm [ 44 kg
+  orientalni cena: 5.500 - 6.000,-

Zmapovany vyskyt
+ P5-namésti Kinskych, Arbesovo nam.

Sprava & (drzba
- MCP5

Hodnoceni

+ masivni pevna a odolné lavicka

+  konstrukce sloZena ze dvou litinovych podstav
spojenych ztuZovacimi ocelovymi vyztuhami na tfech
mistech - zajisténa celkova tuhost

+  dfevénd prkna vsazena do litinovych podstav - bez
nutnosti kotveni ¢i pouZiti Sroubl

- prilis robustni podnoz




L15_ lavicka X

Zakladni charakteristika

+  parkové dfevéna lavicka, pro dlouhodohby pobyt
+ zplsob montaze - kotvena

+  povrchové Gprava: dievo - lak, nerezova ocel

+  design a vyroba: mmcité a.s.

Technické parametry

+  nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+ P7- Letenské sady (détské hiiste)

Spréava & adrzba
. MHMP OCP

Hodnoceni

+  pevna konstrukce samotné lavicky diky stfedovému
kotvicimi prvku sedéku a opéradla

+  kotveni dfevénych prvkl z rubové strany je optimalni
fedeni (skryté vruty)

+  ergonomicky design

- celkové je lavicka nestabilni, podnoZ je lehka, nohy
jsou na kolmo

- vyska sedaku je posazena prilis vysoko

pozn. Lavicky nekoresponduii s konceptem hfisté. Byly jimi

na dvou mistech nahrazeny predeslé, typ SUK. Vhodné opét

vymeénit za typ SUK.

L16_lavicka SUK

Zakladni charakteristika

+  dfevéna lavicka na litinovém ramu

. zplisob montéaze - kotvena / volné

« povrchové Gprava: dievo - lak, litina

+  vzhled litinové podnoZe imitujici vétev stromu
+  vyroba: Femats. r. o.

Technické parametry
+  §itka: 160 cm

Zmapovany vyskyt
. P7 - Letenské sady (détské hristé)

Sprava & (drzba
+ MHMP OCP

Hodnoceni

+  stabilni, lehkd konstrukce

- pokud je lavitka osazena do nezpevnéného terénu,
subtilni podnoZ se propada

- ergonomicky spi$ podprdmérna kvali velkému
prazdnému meziprostoru mezi sedakem a opéradlem

1.

pozn. PouZiti vhodné spise v okrajovych ¢astech Prahy, ¢iv

mensich parcich.
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L17_ lavicka dfevéna ,,Palachovo namésti

Zakladni charakteristika
celodFevéna parkova lavicka
povrchova Gprava: dfevo (borovice) - lak
vyroba: Robert Blizenec, GEMINI

Technické parametry
nezjisténo

Zmapovany vyskyt
P1 - Palachovo namésti

Sprava & Gdrzba
MC P1

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  kvalitni provedeni, design i material

- zvoleny typ dfeva - borovice m& malou vydrz, max. 10
let, v pfipadé pouZiti dubu, vydrZ dvojnasobné (i cena)

- celodfevéna lavicka (parkové) neni vhodna do prostoru
kamenného ndmésti na Starém mésté

- sloZitd adrZba - impregnace dievénych prvkd

L18_lavicka “Pravnicka fakulta“

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka v ocelovém ramu
+  zplsob montézZe - volné (zajidtény fetézem)
+  povrchové Gprava: dfevo - lak

Technické parametry
. rozméry: 160 cm x 70 cm x 41 cm [ 44 kg
+  orientalni cena: 5.500 - 6.000,-

Zmapovany vyskyt
« P1-predprostor Pravnické fakulty

Sprava & (drzba
- MCP5

Hodnoceni

+  kvalitni osobity vzhled

+  lehce pfenositelnd a opravitelna (vyména jednotlivych
dild, levny material)

- rychld degradace

- kombinace klasické lavicky ze 70. let a svafované
atypické konstrukce

- konstrukéné malo stabiln{

- ergonomicky nepfilis pohodlna

pozn. Ponékud zanedbané a provizorné plsobici lavicky

nejsou adekvatni umisténi pred vyznamnou budovou.




L19_ lavicka ,,zebra“

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka na kovové konstrukci
«  zplsob montaze - v zékladech

+  povrchova Gprava: dfevo - lak, kov

+  vyroba: mmcité a.s.

Technické parametry

+ nezjisténo
Zmapovany vyskyt

« P2-Vrchlického sady

Sprava & Gdrzba
- MCP2

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+ lavicka pohodlna na sezeni, spise nizsi

+  trvanliva, nejevi zndmky opotiebeni a degradace

+  prakticky vyfe3eny detail kotveni dfevénych prken (bez
viditelnych kotvicich prvka)

- mezi deskami se midZe usazovat $pina a odpadky

- lavicka je sestavena ze sloZitych prvk(, to komplikuje a
prodraZuje opravu

- tvarové sloZita, nepatficny vzhled

L20_ lavicka parkova na kovové konstrukci

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka s kovovymi nohami
«  zplsob montaZe - v zdkladech

+  povrchové Gprava: dievo - lak, kovové nohy

q

T

i il

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P2-Jiraskovo namésti
+  parka hristé u Podskalské celnice

Sprava & (drzba
-« sprava: MC P2
+  GdrZba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+  kvalitni provedeni lavicky

+  stabilni konstrukce

+ snadna Gdrzha drevénych prken ¢i kovového ramu
+  ergonomicky velmi pfijemné&, pohodlné

- vysokd, velké rozméry




L21_lavicka dfevéna vykonzolovana, var. kov

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka na kovovém ramu
+ vykonzolovana

+  zpUsob montaze - kotveni

«  povrchové Gprava: dfevo - lak, kov -lak

Technické parametry

+ nezjisténo

Zmapovany vyskyt

. P5 - hFisté na Hofejsim nabrezi
Sprava & adrzba

- MCP5

Hodnoceni

+  vykonzolovany sedék, pfesto stabilni, pevna konstrukce
+ odlehCeny vzhled, snazsi ddrzba

+  dobfe udrzovana

- TeSeni bez designové ambice, hrubé tvarovani i detaily

- (zké opéradlo, bez ergonomického feSeni

L22_ lavicka dfevéna vykonzolovana, var. beton

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka na betonovém ramu
+ konzolovana

+  zplsob montaZe - v zdkladech

+ povrchové Gprava: dfevo - lak, beton

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+ P5- hristé na HofejSim nabrezi
Sprava & (drzba

- MCP5

Hodnoceni

+  masivni betonové podpéry - stabilni, pevna konstrukce
+  snazsi Gdrzba

+  dobfe udrZovana

+  ergonomicky tvar sedaku

- opéradlo méné prijemné

- hrubé detaily bez designové ambice

- barevnost dfeva nachylné k vandalismu (tagovanf)




L23_ lavicka VySehrad s opérkou

Zakladni charakteristika

«  dfevénd trojmistna lavicka s opéradlem, litinové
bocnice s opérkami

. historizujici typ

+  zpUsob montaze -kotvend

«  povrchové Gprava: dfevo - lak, litina

Technické parametry
+  §itka: 160 cm

Zmapovany vyskyt
+ P2-Vysehrad

Sprava & Gdrzba
. Narodni kulturni pamatnik Vysehrad, pfispévkova
organizace

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  sedak ergonomicky pfijemny

+  nepohodlné Gzké opéradlo

- dfevénd prkna seddku ¢asto v degradovaném stavu

L24_ lavicka VySehrad bez opérky

Zakladni charakteristika

+  dvoumistna lavicka s dfevénym sedakem
+ litinové obloukové bocnice, bez opéradla
«  zplsob montaZe - v zdkladech

« povrchové Gprava: dievo - lak, litina

« zakazka na miru pro konkrétni misto

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P2-Vysehrad

Sprava & (drzba
« Nérodni kulturni pamétnik Vy3ehrad, pfispévkova
organizace

Hodnoceni

+  stabilni, pevné konstrukce noh

+  snadny pfistup - vhodna do frekventovanéjsich mist
+  snadna GdrZzba drevénych prken ¢i ocelovych nohou
- dfevéné sedaky ve Spatném stavu

- vycnivajici betonové zaklady




L25_ lavicka Karla

Zakladni charakteristika

historizujici dfevéna lavicka - typy Karla I/Karla II

(s podruckou/bez podrucky)

zplisob montéze - kotvena / volné

vyroba: FEMAT s.r.o.

povrchové Gprava: drevo - lak, litina

zakéazka na miru pro konkrétni misto (vyrobce FEMAT)

Technické parametry

rozméry: délka 1,6 m, vyska 1 m

Zmapovany vyskyt

P2 - Karlovo ndmésti

Spréava & adrzba

sprava: MC P2
Gdrzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+

+

+

stabilni, pevna konstrukce

ergonomicky pfijemnd, pohodlnd

nenapadné kotveni do podkladu

dfevény sedédk a opérka vyZaduji na tomto misté

L26_ lavicka “Petfin - modra“

Zakladni charakteristika

.

.

.

trojmistné dfevéna lavicka v kovovém ramu
zplsob montaZe - kotvena / v zakladech
povrchova dprava: drevo - lak, kov

Technické parametry

.

nezjisténo

Zmapovany vyskyt

.

P1 - Petfin

Sprava & Gdrzba

+ MHMPOCP

Hodnoceni

+  stabilnf konstrukce

+  zfejmé konkrétni ndvrh na konkrétni misto
+  pohodlna

nevydafeny detail styku posledniho dfevéného prkna a
konstrukce opérka
nezdafily historizujici design




L27_lavicka ,Y“

Zakladni charakteristika

+  dfevénad lavicka na betonové konstrukci
«  zpUsob montaze - v zakladech

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, kdmen

Technické parametry

+  nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P1-Chotkovy sady

Spréava & adrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

+  odolné konstrukce

+ archetyp prazské lavicky 70. a 80. let

- klasické kotveni dfevénych prken k betonovému rédmu,
lehce odnimatelné (nachylné k vandalismu)

- v pripadé umisténi lavicky na nezpevnény povrch je jeji
spodni ¢ast velmi znecisténa

- zastaraly typ lavicky (funkZné i designové) - zejména

ergonomicky a spotfebou materialu

pozn. tato lavicka je charakteristickym koloritem prazskych
parkd. V ramci revize designu prazského mobiliafe je
vhodné pracovat s jejimi typickymi znaky.

L28_ lavicka betonova s vymyvanym povrchem

Zakladni charakteristika

+  dfevéna lavicka na betonovém ramu

+  zplsob montaZe - volné umisténa (velmi t&zka)

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, betonové nohy - ¢ast
povrchu je vymyvany beton s velkou frakci kameniva,
varianta Stérk

Technické parametry

«  rozméry: cca 1,7 m $itka x 1 m vyska

Zmapovany vyskyt
« P2-park u Katefinské psychiatrické kliniky

Sprava & Gdrzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+  stabilni, pevné konstrukce

- relativné komplikovany tvar spodni ¢asti lavicky s
prebyvajici dfevénou lati

- nepfilis pohodlna, sedék nenf dostatecné hluboky

- betonové konstrukce se ¢asem ulamuje, povrch se

vymila



L29_lavicka ,,Sendler*

Zakladni charakteristika

kovova lavicka, parkova

zplsob montaze - kotvena

povrchova Gprava: dfevo - lak, kov - galvanické
pokovenfi

vyroba: Ing. Zdenék Sendler, nvrh a vyroba pro
konkrétni misto (na zakazku Prahy 1)

Technické parametry

nezjisténo

Zmapovany vyskyt

P1 - nabfezi Ludvika Svobody (Park Lannova)

Sprava & Gdrzba

. MC P1

Hodnoceni

+  origindlni vzhled,

+  subtilni a pfitom stabilni konstrukce

+  pomérné dobréa ergonomie, pohodlna

+  prvek navrZzeny pro konkrétni misto, korespondujici s

ostatnimi prvky mobiliéfe

sloZitéjsi tdrzba, lavicka se musi vzdy celd
galvanizovat

kov koroduje, pfi nizsich teplotach studfi

L30_ lavicka ,,u Apolinare*

Zakladni charakteristika

trojmistnd celodfevéna lavicka s vysokym opéradlem
zplsob montaze - kotvena, zalita asfaltem
povrchova tprava: drevo - lak

Technické parametry

nezjisténo

Zmapovany vyskyt

P2 - U Apolinare

Sprava & (drzba

sprava: MC P2
GdrZzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+

konkrétni feSeni na konkrétni misto

disproporéni tvar konstrukce

nebrousené hrany dfevénych prken - nepohodIné
nepohodlné opéradlo, velké mezery mezi prkny, horni
konc¢i ¢asto na zatylku

postrada ambici designové kvality v historickém centru
mésta

nohy lavicky jsou neSikovné zality asfaltem -

neadekvatni vaci dfevéné konstrukci




L31_ lavicka mmcité vera

Zakladni charakteristika

+  drevéné lavicka, parkova

+  zpUsob montaze - kotvena

+  povrchové Gprava: dievo - lak, nerezova ocel

+ 0zka lavice se sklonem dfevénych desek, s opéradlem,
pro dlouhodobé posezeni

+  design a vyroba: mmcité

Technické parametry
. rozméry: 1,5m x 0,82 m x 0,7 m

Zmapovany vyskyt
+ P1-hristé Vrchlického sady

Spréava & adrzba

Hodnoceni

+  tvarové jednoduché lavicka

+  nizka narocnost Gdrzby

+  ergonomicky vhodné Fesena

- standardnf lavicka, na nékterych vyznamnych
prostranstvich plsobf laciné

L32_ lavicka mmcité vera bez opérky

Zakladni charakteristika

«  dfevénad lavicka bez opéradla, parkova

+  zpUsob montaze - kotvena

+  povrchové Gprava: dievo - lak, nerezova ocel
+  design a vyroba: mmcité

Technické parametry
. rozméry: 1,5m x 0,45 m x 0,4 m

Zmapovany vyskyt
« P1-hristé Vrchlického sady

Sprava & (drzba
- MCP1

Hodnoceni

+  tvarové jednoducha lavicka

+  nizka narocCnost Gdrzby

+  (zka lavice se sklonem dFevénych desek, pro
kratkodobé posezeni

- standardni lavitka, na nékterych vyznamnych

prostranstvich pdsobf laciné




L33_lavicka ,,X*

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevéna lavicka, litinové bocnice

+  zplsob montaZze - v zakladech

« povrchové Gprava: dfevo - lak, litinové bocnice
+  vyrobce: FEMAT s.r.o.

Technické parametry

+ nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+  P5-Hofejsi nabrezi

Spréava & adrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

+  origindlni vzhled,

+  subtilni a pfitom stabilni konstrukce

+  pomérné dobréa ergonomie, pohodlna

+  prvek navrZzeny pro konkrétni misto, korespondujici s
ostatnimi prvky mobiliéfe

- slozitéjsi adrzba, lavicka se musi vZdy cela
galvanizovat

- kov koroduje, pfi nizsich teplotach studf

L34_lavicka klasicka

Zakladni charakteristika

+ dvou- aZ trojmistna lavicka s kovovymi nohami a
$irsimi prkny

+  zpUsob montaze - pfikotvena

+  povrchové Gprava: dievo - lak, kovové nohy

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+  P5-Diezenhoferovy sady

Sprava & (drzba
. nezjisténo

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  ergonomicky vyhovujici, opéradlo je spi$ nizké, méné
pohodlné pro vyssi osoby

+  lehké adrzba dievénych prken ¢i kovového ramu

+  velmi klasicky a jednoduchy vzhled

- velké dfevéné plochy nachylné k vandalismu (tagovani

- ndro¢né na Gdrzbu (natfrani a vyména prken)




L35_ lavicka Strelecky ostrov 1

Zakladni charakteristika

+  drevénd lavictka bez opéradla na kovovych nohach

+ zplsob montaze - kotvena

+  povrchové Gprava: dievo - lak, nerezova ocel

+  soucasti komplexniho navrhu prostoru

- navrh obnovy parku: ZAHRADA NAD METUJI s.r.0.,
ing. Tomas Jiranek (2013)

+  design lavicek mmcité a.s.

Technické parametry
. orienta¢ni cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
« P1-Stfelecky ostrov

Sprava & (drzba
- MCP1

Hodnoceni

+  lehkd a pevna konstrukce

+  design vychazejici ze soucasnych trendd

+  vysoce funkéni, umoziuje riizné zplsoby posezent,
resp. oboustranného uzitf

- dfevéné prvky z ¢asti tvofeny lepenymi profily, u
detailu spfazeni jednotlivych prvkl dochazi k posunu
prvkd vaci sobé

pozn.:Vyuziti téchto lavicek je doporuceno pouze v mistech

se stalym dohledem. Nutné periodické obnova natéru prvk

a pravidelna kontrola tuhosti konstrukce.

L36_ lavicka Strelecky ostrov 2

Zakladni charakteristika

+  dfevéna lavicka bez opéradla na kovovych nohach

+  zpUsob montaze - kotvena

+  povrchové Gprava: dievo - lak, nerezova ocel

+  soucasti komplexniho navrhu prostoru

- navrh obnovy parku: ZAHRADA NAD METUJ s.r.0.,
ing. Tomas Jirdnek (2013)

+  design lavicek mmcité a.s.

Technické parametry
. orienta¢nf cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
« P1-Stfelecky ostrov

Sprava & (drzba
- MCP1

Hodnoceni

+  lehkd a pevnd konstrukce

+  design vychazejici ze soucasnych trendd

+  vysoce funkéni, umozZiuje riizné zpasoby posedu /
lehu, resp. oboustranného uzit

- lepené profily, u detailu spfazenf jednotlivych prvka
dochézi k posunu prvkd vici sobé

- problematické Cisténi distancnich otvor( mezi

drevénymi prvky




L37_lavicka Stfelecky ostrov 3

Zakladni charakteristika

+  dfevéna lavitka na kovovych nohach (Jaklav profil)

«  dfevéné prvky z Casti tvofeny lepenymi profily, u
detailu spfazeni

+ zplsob montaze - kotvena

+  povrchové Gprava: dievo - lak, nerezova ocel

+  soucasti komplexniho navrhu prostoru

- navrh obnovy parku: ZAHRADA NAD METUJI s.r.0.,
ing. Tomas Jiranek (2013)

+  design lavicek mmcité a.s.

Technické parametry
. orienta¢ni cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
«  P1-Stfelecky ostrov

Spréava & adrzba
- MCP1

Hodnoceni

+  stabilni, lehka a pevna konstrukce

+  design vychazejici ze soucasnych trendl

+  ergonomicky fesena prikladné

- konstrukéné sloZité feseni, nachylné na vandalismus

pozn. VyuZziti téchto lavicek je doporu¢eno pouze v mistech

se stalym dohledem. Nutna periodické obnova natéru prvka
a pravidelna kontrola tuhosti konstrukce.

L38_ lavicka betonova “X“

Zakladni charakteristika

+  betonova lavitka

+  zplsob montaZe - volné

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, beton bez povrchové
Upravy

Technické parametry
« rozméry: 73 x 43 cm / 90 kg
+  cena: okolo 5.000 K¢ (v zakladni varianté)

Zmapovany vyskyt
« P1-Petrské namésti

Sprava & (drzba
+  sprava: TSK
+  GdrZba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+ lavicka je v misté hojné vyuZzivana

- slozitd konstrukce a zpGsob kotveni dfevénych prken

- prkno v nejniZsi poloze postradé smyslu

- nepfilis pohodlna, sedék nenf dostatecné hluboky,
vhodna ke kratkému posezeni (jde proti smyslu a

vyznamu namésti, kde je umisténa - misto k setkavani

a delsimu zastavenf)




L39_lavicka ,,KoSice*

Zakladni charakteristika

+ kovové lavicka s prkny, bez opéradla

+ zplsob montéze - kotvena (vysokopevnostni srouby) /
v zakladech

+  povrchova Gprava: dfevo - lak, kov - praskova barva

+  prodejce: standMar, Advas, atd.

Technické parametry
« rozméry: 160 x 47 x 51.cm / 32 kg
+  orienta¢ni cena: okolo 5.000,-

Zmapovany vyskyt
« P2-1.P. Pavlova

Sprava & Gdrzba
« sprava: MC P2
+  Udrzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

- méné stabilni, komplikovana konstrukce

- slozité konstrukce

- prostor pod lavickou je ndro¢ny na Gdrzbu

- 2typy dfevénych prken

- dfevénd prkna na bocich se ¢asto vylamuji, jejich
zaobleny tvar je pohodlny na sezenf

- prkna velmi (zka - ztiZzena GdrZba natirani lakem

L40_ dfevéna jednoducha lavicka

Zakladni charakteristika

+  dvoumistna drevéna lavicka s kovovymi nohami bez
opéradla

+  zplsob montaZe - v zdkladech

+  povrchové Gprava: dievo - lak, kovové nohy

+  zakazka na miru pro konkrétni misto

Technické parametry
. orienta¢nf cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
« P2-zastavka Vyton

Sprava & (drzba
. nezjisténo

Hodnoceni
+  velmijednoduché konstrukce

- nepfili$ stabiln{




L41_ lavicka had s opéradlem

Zakladni charakteristika

+  trojmistna historizujici lavicka litinova, drevény sedak
a opéradlo - varianty s opéradlem / bezopéradla

+ zplsob montaze - kotvena

+  povrchova Gprava: dfevo - lak, litina

+  vyrobce FEMAT s.r.o0.

Technické parametry
+ nezjisténo

Zmapovany vyskyt
+ P1-Uhelny trh, Staroméstské namésti, Petfin, Zofin aj.

Sprava & Gdrzba <L ks ; ’
- MCP1 TR T
v SO
Hodnoceni ; !
+  typicka praZzska historizujici lavicka T T
- pfivyrobé je nutné dbat na kvalitni material a
provedenf detaill : =% S

- kotveni do zékladu vétsinou nevzhledné, nutné vyfesit 1
- nutnd je Casta Gdrzba a oSetfovéani dfevéného sedaku
a opéradla

L42_ lavicka had bez opéradla

Zakladni charakteristika

+  trojmistna historizujici lavicka litinova, dfevény sedak
a opéradlo - varianty s opéradlem / bez opéradla

+  zpUsob montaze - kotvena

« povrchové Gprava: dievo - lak, litina

+  vyrobce FEMAT s.r.0.

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

-« P1-Uhelny trh, Staroméstské namésti, Petfin, Zofin aj.

Sprava & (drzba
- sprava: MC P1 nebo TSK
+  Odrzba: KOMWAG a.s.

Hodnoceni

+  typicka prazska historizujici lavicka

- pfivyrobé je nutné dbét na kvalitni material a
provedenf detaill

- kotveni do zakladu vétSinou nevzhledné, nutné vyresit

- nutnd je ¢astd adrzba a oSetfovani dievéného sedéku

a opéradla



L43_ lavicka diva

Zakladni charakteristika

+  trojmistna drevénad lavicka. ocelova konstrukce
+ zplsob montéaZe - kotvena / volné

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, ocel

+ zakazka na miru pro konkrétni misto

+  vyrobce: mmcité

Technické parametry
+ rozméry: délka 1,5 m, Sifka 0,7, vyska 0,81

Zmapovany vyskyt
. P1 - naroZzi Vodickova/Jungmannova

Sprava & Gdrzba
+  sprava: TSK

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  prabézny pas dievénych lamel spojujici sedak a
opéradlo - ergonomicky pfijemna, pohodlné

+  nenapadné kotveni do podkladu

+  zaSedlé dievéné lamely, stale vSak vyhovujici stav

L44_ lavicka ,Andél’

Zakladni charakteristika

«  troj- aZ Ctyfmistnd velka perforovana plechova deska
na kovové noze

+  zplsob montaZe - v zdkladech

+ zakazka na miru pro konkrétni misto

+  lavicky byly osazeny jednorazové v roce 2013

+ navrh: atelier D3A

Technické parametry
. orienta¢nf cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
+ P5-Andél

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  lavicka bez opéradla, vhodna pro vice osob najednou

+ unikatni, jednoduchy, elegantni vzhled

+  material je trvanlivy, nepodléha degradaci po¢asim
nebo vandalismem

- Spatny odtok vody z povrchu lavicky, maly sklon
sedaku, otvory jsou nedostacujici - lavicka je flekaté a

drZi $pinu




L45_ lavicka “Vaclavak*

Zakladni charakteristika

+  kamenna lavicka s difevénymi prkny

+  zplsob montaZe - v zakladech

+  povrchové Gprava: dievo - lak, kamenné nohy

Technické parametry
+ rozméry: cca 1,5 m 8ifka x 0,5 m vyska

Zmapovany vyskyt
+ P1-Vaclavské namésti

Sprava & Gdrzba

+ TSK, SdruZeni Nového mésta prazského (spontanni
nahrazovani starych opotfebenych prken novymi se
znatkou sdruZenf)

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  jednoduchy tvar, snadna Gdrzbha

+  bezopéradla, v prostoru namésti je tak orientovana do
viech smérd

+  dlouhéd Zivotnost prken i Zulovych masivnich nohou

- prkna jsou ve vodorovné poloze, setrvavé na nich voda

pozn. Lavicku lze tzv. adoptovat za cca 7.500 K¢, tato Castka
slouzi na jeji adrzbu.

L46_ lavicka Betlémské namésti

Zakladni charakteristika

+  dvoumistna drevéna lavicka s kamennymi nohami
+  bezopéradla

«  zplsob montaZe - v zdkladech

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, kdmen

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

+ P1-Betlémské namésti

Sprava & (drzba
+  sprava: TSK
+  GdrZba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+  jednoducha elegantni konstrukce

+  odolné Zulové nohy i dfevéna prkna

- dfevéné konstrukce nachylna na degradaci

- sedaci ¢ast beze sklonu, udrZuje se na nivoda




L47_lavicka ,Smetanovo nabfeZi‘

Zakladni charakteristika

+  trojmistna dfevénad lavicka v betonové zidce
+  zplsob montaZe - v zakladech

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, kdmen

. konkrétni navrh na konkrétni misto

Technické parametry
+ rozméry: délka 1,5 m, Sifka 0,7, vyska 0,81

Zmapovany vyskyt
. P1 - Smetanovo nabf.

Sprava & Gdrzba
+  sprava: TSK
+  Gdrzba: Komwag a.s.

Hodnoceni

+  lavicka vychazi z koncepce celého verejného
prostranstvi

- zvoleny koncept tvofi v misté prostorovou bariéru

- zidka clonf pocitové sediciho od ruchu ulice, jako
opéradlo ale nefunguje, naopak je pfi opfeni na obtiz -
prilis nizka s ostrou hranou

- zidka je z kvalitniho kamene a dfevéné prvky jsou
dostatecné masivni, snadno se ale vylamuji

- obtiZné se Cisti okoli lavicky

pozn. Lavicky se nachazi na jednom z nejvytiZzenéjsich

nabfeZi a jsou odtud nejplsobivéjsi vyhledy na Prahu. Jejich

stav tomuto vyznamu znacné neodpovida.

L48_ lavicka “Ryba“

Zakladni charakteristika

+  3+3 mistnda dievéna lavicka s betonovymi nohami
+  zplsob montazZe - v zdkladech

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, betonové nohy

+ zakazka na miru pro konkrétni misto

Technické parametry
. orienta¢nf cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
+  P2-néplavka Rasinova nabiezi

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+  vysoky pocet mist pro sezeni

+  stabilni, pevna konstrukce zakladu

- dfevéné opéradlo méné stabilni

- nepohodlnd, sniZujici se vySka opéradla ergonomicky
nekvalitni

- dfevo rychle degraduje, nutna astéjsi idrzba




L49_ lavicka ,,Zitkovy sady“

Zakladni charakteristika

+  kamenna lavitka bez opéradla

+  zplsob montaZe - v zakladech

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, kdmen

+  plvodni betonové lavicka opatfena dodatecné
drevénymi deskami

Technické parametry
+ rozméry: cca 1,5 m Sifka x 0,5 m vyska

Zmapovany vyskyt
« P2-Zitkovy sady

Sprava & Gdrzba

« sprava: MC P2

+  Gdrzba: Komwag a.s.

+ TSK- lavicky bez prken

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  originélni FeSeni v konceptu namésti

- mezi deskami se usazuje Spina a odpadky

- nohy lavicky jsou neSikovné zality asfaltem

pozn. Lavicku lze tzv. adoptovat za cca 7.500 K¢, tato Castka
slouZi na jeji adrzbu.

L50_lavicka Palackého namésti

Zakladni charakteristika

+  drevéné lavicka na betonovém ramu

«  zplsob montaZe - v zdkladech

+  povrchové Gprava: dfevo - lak, betonové nohy
+  sedaci plocha mensi neZ zéklad lavicky

Technické parametry

. nezjisténo

Zmapovany vyskyt

. P2 - Palackého ndmésti

Sprava & (drzba
+  sprava: TSK

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce

+  originlnifeSeni v konceptu ndmésti

- zvlastni ergonomické Feseni, opéradlo (velmi Gzké) jen
u jednoho sezeni

- ostré hrany betonového rdmu jsou nebezpecné

- umistovani kosd do prostoru sevieného lavickami je
velmi nevhodné (vyvolava znetisténi, které se tézce
uklizi)

- kédmen nachylny k vandalismu

- drevéné laté se snadno odlamuji




L51_ lavicka betonova oblouk

Zakladni charakteristika

+  betonovy podstavec, dfevény sedak
«  zpUsob montaze - v zakladech

«  povrchové Gprava: dfevo - lak, beton

Technické parametry
+ rozméry: délka 1,5 m, Sitka 0,7, vyska 0,81

Zmapovany vyskyt
+  P1-Jungmannovo nam.

Spréava & adrzba
+  sprava: TSK

Hodnoceni

+  stabilni a pevny podstavec, ale prkna sedakl snadno
odjimatelna

+  snadny pfistup - vhodna do frekventovanych mist

+ snadno udrZovatelné

- presto velice zanedbané

pozn. Lavicky jsou v tristnim stavu, Gdrzba je zde naprosto
zanedbéna, dfevéné sedaky nejsou o3etfovany ani
nahrazovany, betonové podstavce jsou velice Spinavé

L52_ lavice

Zakladni charakteristika

+  drevéné lavice

+  zplsob montazZe - v zdkladech

+  povrchové Gprava: dfevo - lak

+  atypicka lavice vyrobena pro konkrétni misto

Technické parametry
. orienta¢nf cena: 10.000,-

Zmapovany vyskyt
«  P1-Pafizska ulice (u Dvofakova nabr.)

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+  velmi specificky tvar lavicky, vyroba na miru

+  pevna konstrukce

+ jednoducha GdrZzba a oprava - demontovatelné dievéné
dily

+  oboustranné sezeni

- vySka sedaku se méni v priibéhu jeji délky
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L53_ lavicka drevéna konzolovana

Zakladni charakteristika
drevéna lavicka s kovovou kostrou, vykonzolovana
zplsob montéZe - konzola kotvend do zidky kvétniku
dvoumistna
povrchova Gprava: drevo - lak, kov

Technické parametry
rozméry: cca 1,5 m $itka x 0,5 m vyska

Zmapovany vyskyt
P1 - Na pfikopé

Sprava & Gdrzba
sprava: TSK

Hodnoceni

+  originélni FeSeni v konceptu ulice

+  snadny pfistup, ¢isténi, Gdrzba

- nizké opéradlo - neni vhodna pro delsi sezenf

- sets konzolovanym odpadkovym kosem

pozn.: Je otazkou, zda by nebylo snazsim a stabilnéjsim
fesenim pFipevnit difevéné sedaky shora na zidku kvétniku.

L54_lavicka Na Perstyné

Zakladni charakteristika

+ kamenna lavicka

«  zplsob montaZe - v zdkladech

+ zakazka na miru pro konkrétni misto

Technické parametry
+ rozméry: cca 6 m Sitka x 0,5 m vyska

Zmapovany vyskyt
. P2 - Palackého ndmésti

Sprava & (drzba
- sprava: MC P1

Hodnoceni

+  stabilnfa odolnd konstrukce

+  originélni feSeni v konceptu néroZzi

+  jednoduchy koncept, elegantnf tvar, vytvari charakter
mista

+  nenaro¢nd n a Gdrzbu, pohodlné na kratkodobé
posezeni

+  oblé tvary pohodlné, ve stfedni ¢asti posezeni oviem

zOstava voda




L55_lavicka ,,oval“

Zakladni charakteristika
+  kamenna lavice bez opéradla
«  zplsob montaze: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry
+  rozméry: 3-mistna
+  nohy: kamenné

+  sedak: kamenny

Zmapovany vyskyt

«  lokace: P1, Pafizska

+  pocet: nékolik ks

+  typologie: ulice/namésti
. hierarchie: mistni

Hodnoceni

+  jednoduchy tvar

+  snadna Gdrzba

- nepohodlné ergonomie. spise kratkodoby pobyt

L56_kamenna lavice

Zakladni charakteristika
. kamenna lavicka
+  zplsob montazZe - v zdkladech

Technické parametry
+ rozméry: cca 2,5 m 8itka x 0,5 m vyska

Zmapovany vyskyt
« P2-Rasinovo nabt.)

Sprava & (drzba
+  sprava: TCP a.s.

Hodnoceni
+  stabilni, pevna konstrukce
- atypicky prvek prostoru




L57_ lavicka vyduch 1

Zakladni charakteristika

.

dfevéna lavicka na kovovém rdmu - na vyduchu
kolektoru

zplsob montaze - kotvena

povrchova dprava: drevo - lak, kov

Technické parametry

.

nezjisténo

Zmapovany vyskyt

.

P1 - Senovaziné nam.

Sprava & Gdrzba

.

sprava: MC P1

Hodnoceni

+

stabilni konstrukce, podobnéa ergonomicky lavicce
Lazenskeé

vhodné zaclenéni nezbytného vyduchu do verejného
prostranstvi

pevna lavicka, v dobrém stavu, prkna pevné prichycena
zvolena forma lavicky (parkova, lazefiska)

nekoresponduje s mohutnosti a utilitdrnosti vyduchu

L58_ lavicka vyduch 2

Zakladni charakteristika

dfevéna lavicka osazena na vyduchu
povrchova tprava: drevo - lak

Technické parametry

rozméry: cca 6 m sitka x 0,5 m vyska

Zmapovany vyskyt

P1 - ul. Kralovodvorska

Sprava & (drzba

sprava: MC P1

Hodnoceni

+

lavicka pripevnéna na vyduchu

velmi robustni konstrukce, zfejmé zbytecné velké
okraje kamenného zakladu

sloZity tvar, mnoZstvi zahyb(, obtiZzna Gdrzba a ¢isténi
dfevéné plochy nachylné k vandalismu (tagovani)
celkové nevzhledna lavicka (k tomu pfispiva
nedostatend adrzba)




L59_lavice - Karldiv most

Zakladni charakteristika
+ kamenna lavice soucasti architektury mostu
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry
+  rozméry: 5 mistna
+  nohy: kamenné
+ sedak: kamenny
+  opérka: kamenna

Zmapovany vyskyt

+  lokace: P1, Karldv most
. pocet: 1 ks

+  typologie: ulice

. hierarchie: mistni

Hodnoceni

+ lavicka dotvafi charakter mista
+  jednoduchy vzhled korespondujici s okolim

L60_ lavicka betonova oblouk

Zakladni charakteristika
+ kamenna lavice jako soucést ndbtezni zdi

Technické parametry

. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P2-Rasinovo nébr.

Sprava & (drzba
+  sprava: TCP a.s.

Hodnoceni
+  stabilni, pevna konstrukce

- néro¢né na Gdrzbu




L61_lavice “Na prikopé“

Zakladni charakteristika
+ kamenny kruhovy tvar slouzici jako prvek k sezeni
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

+ rozméry: 10-mistna
+  nohy: kamenné

+ sedak: kamenny

Zmapovany vyskyt

+  lokace: P1, Na mastku
+  pocet: nékolik ks

+  typologie: uli¢ni

. hierarchie: mistni

Hodnoceni
+  jednoduchy vzhled korespondujici s okolim

62_lavitka - Marek Stépan

Zakladni charakteristika
+ kamenna lavice pfechazejici pfirozené ze zidky
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 2-mistna
+ nohy: kamenné

+  seddak: kamenny

+  opéradlo: kamenné

Zmapovany vyskyt

+  lokace: P1, U Prasného mostu
+ pocet: 1ks

+  typologie: park/namésti

+  hierarchie: mistni

Hodnoceni
+ originalni nenapadné feseni prvk{ k sezeni
+  témér bez Gdrzby




L63_lavicka ,Mysi dira‘

Zakladni charakteristika
. kamenna lavice s konzolami, umisténa v nice
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry
+ rozméry: 4-mistna
+  nohy: kamenné

+ sedak: kamenny

Zmapovany vyskyt

+  lokace: P1, Pod Bruskou - ,,Mysi dira°
. pocet: 1ks

+  typologie: architektura

. hierarchie: mistni

Hodnoceni
+ jednoduchy vzhled korespondujici se vzhledem okoli

+  lavic¢ka dotvafi charakter mista

L64_lavice ,most Legii*

Zakladni charakteristika
. kamenna lavice s konzolami soucasti schodisté
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 15-mfstna
+ nohy: kamenné

+  seddak: kamenny

+  opérka: kamenna

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P1, most Legii
+ pocet: 2 ks

+  typologie: architektura
+  hierarchie: mistni

Hodnoceni
+ jednoduchy vzhled korespondujici se vzhledem okoli

+ lavic¢ka dotvari charakter mista




L65_lavicka - Rudolfinum

Zakladni charakteristika
+  kamenna lavice s konzolami, soucasti budovy Rudolfina
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 15-mistna
+  nohy: kamenné

+ sedak: kamenny

+  opérka: kamenna

Zmapovany vyskyt

+  lokace: Praha 1, Palachovo ndmésti
. pocet: 2ks

+  typologie: architektura

. hierarchie: mistni

Hodnoceni

+  jednoduchy vzhled korespondujici se vzhledem okoli
+ lavicka dotvéari charakter mista

L66_lavice - pomnik Vitézslava Halka

Zakladni charakteristika
+  kamenna lavicka s konzolami, soucasti pomniku Vitézslava Halka
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry
. rozméry: 6-mistna
+ nohy: kamenné

+  seddak: kamenny

+  opérka: kamenna

Zmapovany vyskyt

«  lokace: Praha 1, Karlovo ndmésti
+ pocet: 1ks

+  typologie: architektura

+  hierarchie: mistni

Hodnoceni

+  jednoduchy vzhled korespondujici se vzhledem okoli
+  vhodné skloubeni nékolika prvkl ve vefejném prostoru
+  lavicka dotvari charakter mista
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LAVICKY
v dalSich ¢astech mésta



LO1_lavicka bez opéradla na U profilech

Zakladni charakteristika
. dfevéna lavicka s kovovou konstrukci - Zluta
. zplisob montéze: volné stojici/v zakladech

Technické parametry

© rozméry: 4-mistna

+ nohy: kovové/lakované

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P5, Nové Butovice
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce
- nevhodné estetika
- slozita adrzba

Lo2_lavicka ,Siroka‘

Zakladni charakteristika
+  dfevéna lavicka s betonovymi nohami
+  zpUsob montaZe: volné stojici

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+  nohy: betonové

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P11, napt. u metra Héje
+ pocet: cca 20ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  Sirokd, vhodna pro vice osob
- tézkopédny typ lavicky
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Lo3_lavicka ,betonova - pruh‘

Zakladni charakteristika
+ drevéna lavictka s betonovymi nohami
+ zplsob montaZze: volné stojici

Technické parametry

. rozméry: 10 x 2-mistna

+ nohy: betonové

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
. pocet: nékolik ks
+ zakédzka na miru pro konkrétni misto

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  netypicky dlouhd, vhodna pro vice osob najednou
- neestetické feSeni

Lo4_lavicka ,betonova T¢

Zakladni charakteristika
+  dfevéna lavicka s betonovymi nohami
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-4-mistna

+  nohy: betonové

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+ lokace: P3, napt. Prazacka
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  lehké Gdrzba - vyména drevénych prken
- umisténi napevno v asfaltu




Lo5_lavicka ,,deska* na trubkovych nohach

Zakladni charakteristika
+  drevéna lavicka, kovové nohy- zelené
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

+ rozméry: 3-4-mistna

+ nohy: kovové/lakované

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P5, napf. Barrandov
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  jednoduchy tvar
- nepohodlnd ergonomie

LO6_dfevéna lavicka s kovovym lemem

Zakladni charakteristika
drevéna lavicka s kovovou konstrukei
zplsob montéZe: kotvena

Technické parametry
rozméry: 3-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
lokace: P5, Barrandov
pocet: cca 10 ks

Hodnoceni
+ jednoduchy tvar
- neestetické kotveni v zemi




LO7_dfevéna lavicka na betonovych nohach vysoka

Zakladni charakteristika
+ drevéna lavictka s betonovymi nohami
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+  nohy: betonové

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+  lokace: Praha 11, napf. Metodéjova
+ pocet:cca5ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

- netypicky vysoké, pro fadu lidi ergonomicky nevhodné

- umisténi napevno v asfaltu

- mezi betonovymi nohami a sedakem je prostor, kde se zadrzuji
nelistoty

LO8_drevéna lavicka na betonovych nohach nizka

Zakladni charakteristika
+  dfevénd lavicka s betonovymi nohami
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+  nohy: betonové

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
. lokace: Praha 11, namésti Kosmonautd
+ pocet: max. 10 ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  lehké adrzba dievénych prken

- velmi nizko posazeny sedak

- nevhodny detail ukotveni (zalitf asfaltem)




L09_lavicka ,4 nohy*

Zakladni charakteristika
+  dfevénad lavicka se Ctyfmi betonovymi nohami ve tvaru valce
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry

© rozméry: 4-mistna

+  nohy: betonové

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
. lokace: Praha 4, Jilovska
. pocet: 2ks

Hodnoceni
+  stabilni konstrukce
- nepraktické spary, kde se zadrZuji necistoty

L10_lavicka “Vltavska“

Zakladni charakteristika
+  dfevéna lavicka s kamennymi nohami
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 2-mistna

+ nohy: kamenné

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt

+ lokace: P7, Vltavska

+ pocet: ccal0 ks

+ zakazka na miru pro konkrétni misto

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  lavicka vychazi z koncepce okolniho vefejného prostranstvi
- velmi nizko posazeny sedak

- nevhodné umisténé




L11_lavicka ,sidliSté - betonova*

Zakladni charakteristika
+ drevéna lavictka s betonovymi nohami
+ zplsob montaZze: volné stojici

Technické parametry

. rozméry: 3-4-mistna

+  nohy: betonové

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
. lokace: P 11, u Kunratického lesa
+ pocet: 20-30 ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce
+  vhodna estetika

+  dobre udrZovatelna

L12_lavicka dfevéna s pricnymi prkny na betonovych patkach

Zakladni charakteristika
+  dfevéna lavicka na kamennych patkach
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+ nohy: kamenné

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
. lokace: Praha 1, zahrada stanice metra Malostranska
+ pocet: ccal0 ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+ dobfe udrZovatelna

- nadimenzované rozméry vzhledem ke kapacité lavicky
- nepraktické ostré hrany




L13_lavicka ,CvuT®

Zakladni charakteristika
+  drevéna lavicka bez opéradla
+ zplsob montaZze: volné stojici

Technické parametry

© rozméry: 4-mistna

+ nohy: dfevéné/lakované
+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P6, Technicka
. pocet: cca 10 ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

- velmi nizko posazeny sedak
- Siroka zakladna lavicky

- ostré hrany

L14_dfevéna lavicka ,,monolit*

Zakladni charakteristika
«  dfevéna lavicka na kovovvyh nohach
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-4-mistna

. nohy: kovové/lakované

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
. lokace: P5, Nové Butovice - u metra
+ pocet: 10-20 ks

Hodnoceni
+  stabilni konstrukce
+  vhodna estetika




L15_lavicka ,sedadla‘

Zakladni charakteristika

+ drevéna lavitka s kovovou konstrukct, ¢lenénd na jednotliva
sedadla

+  zpUsob montaze: kotvena

Technické parametry

© rozméry: 4-mistna

+ nohy: kovové/lakované

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P7, Strossmayerovo namésti
. pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  jednoducha konstrukce

+  vhodna estetika

+  vhodné umisténd v prostoru ndamésti, bez opéradla
- Clenéni na sedadla, sniZena kapacita

- slozitéjsi tvar na Gdrzbu

o vov s .

L16_lavicka s masivnimi pricnymi prkny

Zakladni charakteristika
+  dfevéna lavicka s kovovymi profily
+ zplsob montaZe: volné stojici / ukotveny / v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 5-6-mistna

. nohy: kovové/lakované

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
. lokace: P5, u metra Nemocnice Motol
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  vhodna estetika

- sloZitéjsi tvar na GdrZbu




L17_lavicka ,,lavice*

Zakladni charakteristika
+ kamenna lavice bez opéradla
. zplisob montéze: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry

+ rozméry: 3 -4-mistna
+ nohy: kamenné

+ sedak: kamenny

Zmapovany vyskyt
+  lokace: Praha 2, namésti Miru
+ pocet:cca5ks

Hodnoceni

+  jednoduchy tvar

+  snadna Gdrzba

- nepohodlna ergonomie. spise kratkodohy pobyt

L18_kamena lavicka monolit s otvory

Zakladni charakteristika
+ kamenna lavicka s otvory
+ zplsob montaZe: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry
. rozméry: 4-mistna
+ nohy: kamenné

+ seddak: kamenny

Zmapovany vyskyt
+ lokace: Praha 4, Arkady Pankréc
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni
+  stabilni konstrukce
+  jednoduchy tvar




L19_lavicka dfevéna z masivnich bloki

Zakladni charakteristika
celodievéna lavicka
zplisob montéaze: kotvena/v zékladech

Technické parametry
rozméry: 4-mistna
nohy: dfevéné/lakované
sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
lokace: P10, Malesicky park
pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  soucasti konceptu parku
+  lavicka dotvari charakter mista

+  stabilni

+  rdzné vysky umisténi sedaku
ergonomicky vhodné pro viechny

L20_lavicka z dfevénych bloki

Zakladni charakteristika
+  drevéna lavicka, variabilni, dvé roviny
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: cca 2m

. nohy: kovové/lakované

+  sedak: dfevény/lakovany

. opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt

+ lokace: Praha 6, Technicka + Hladkov

+ pocet: nékolik ks

+ pravdépodobné Projektil architekti (2006-2009)

Stav
+ zakazka na miru pro konkrétni misto v ramci projektu
+  stav: velmi dobry

Hodnoceni

+  origindlni FeSeni v konceptu prostoru univerzitniho kampusu
+ jednoduchy koncept, elegantni tvar, vytvari charakter mista
- bez povrchové Gpravy




L21_lavicka ,,ctverec*

Zakladni charakteristika
+ betonovy Ctverec s dfevénym sedakem
+ zplsob montéaze: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry

. rozméry: 2x2 mista

+  nohy: betonové

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt
- lokace: P6, Technicka, Solinova
+ pocet: 20-30 ks

Hodnoceni
+  stabilnitvar
- velminizka

- neudrZované, ve Spatném stavu
- nevyuzita velikost plochy lavicky

L22_lavicka ,Cervena - blok‘

Zakladni charakteristika
betonové bloky s plastovymi sedéky, posklddan do tvaru L
zplisob montéze: volné stojici (velmi tézka)

Technické parametry
rozméry: délka jednoho bloku cca 120 cm
nohy: betonové
seddk: plastovy

Zmapovany vyskyt
lokace: Praha 4, Pisnicka
pocet: nékolik ks

Hodnoceni
+  jednoduché feseni prvkl k sezeni
+  variabilnost, oZiveni prostoru ve shodé s umisténim




L23_lavicka ,trojahelnik’

Zakladni charakteristika

+  dfevénad lavicka na dvou betonovych patkéach ve tvaru trojiahelniku,
s podruckami

+ zplsob montaZze: volné stojici

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+ nohy: betonové

+  sedak: dievény/lakovany

+ podpérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P4, Chodovska
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  pevna, stabilni konstrukce

+  opérky pro pohodlnéjsi zvedani
- nevhodna estetika

L24_lavicka ,H*

Zakladni charakteristika

+  dfevénd lavicka s kovovymi nohami bez opéradla
+  zplsob montaZze: kotvend

Technické parametry

. rozmeéry: 2-mistna

. nohy: kovové/lakované

+ sedak: dfevény/lakovany

+ podpérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P11, napf. U Modré Skoly, Michnova
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  vhodn estetika

+  vhodné umisténd v prostoru, bez opéradla
+  opérky pro lepsi zvedani

viditelné korodujici prvky na lavicce




L25_lavicka ,sidlisté - betonova‘

Zakladni charakteristika
+  drevénad lavictka s opéradlem a betonovymi nohami
+  zpUsob montaze: volné stojici

Technické parametry

+  rozméry: 3-mistna

+ nohy: betonové

+  sedak: dievény/lakovany

. opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt

+  lokace: P 4, P 11, na sidlistich

+  pocet: desitky

+nyninapt. na Chodové opravovany

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

- masivni typ lavicky

- zbytecné ostré hrany

- mezi betnovymi nohami a sedakem je prostor, kde se zadrzuji
nelistoty

L26_Lavicka ,trubka‘

Zakladni charakteristika
. drevéna lavicka s kovovou konstrukef
+ zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-4-mistna

. nohy: kovové/lakované

+  sedak: dfevény/lakovany
. opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P6, P4, napf. Haje
+ pocet: desitky

Hodnoceni
+  jednoduchy tvar, snadna Gdrzbha
- nepohodlnd ergonomie




L27_lavicka “kufi nozka“

Zakladni charakteristika
. drevéna lavicka s kovovou konstrukef
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

+ rozméry: 3-4-mistna

+ nohy: kovové/lakované

+  sedak: dievény/lakovany
+  opérka: dfevénd/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: Praha 4
+  pocet: desitky

Hodnoceni

- pomérné vysoka, nevhodna ergonomie
- velmi dispropor¢ni

- nestabilni konstrukce

L28_prkena lavicka na betonovych patkach

Zakladni charakteristika
+  dfevéna lavicka na betonovych patkach
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+  nohy: betonové

+ sedak: dfevény/lakovany

. opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P5, Barrandov
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  pevna, stabilni konstrukce
- masivni typ lavicky

- nevhodné estetika




L29_lavicka dfevéna na kovovych sloupcich

Zakladni charakteristika
. dFevéna lavicka s kovovou konstrukcf
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

. nohy: kovové/lakované

+ sedak: dfevény/lakovany
+ opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P3, napf. park Prazacka
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilni, pevna konstrukce
+  jednoduchy tvar

- nepohodlné ergonomie

L30_lavicka ,Florenc’

Zakladni charakteristika | | e G
+ dfevéna lavicka s kovovou konstrukei, s podpérkami pod hlavu, ' o
zelend

+ zplsob montaZe: volné stojici/ kotvena

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

. nohy: kovové/lakované

+  sedak: dfevény/lakovany
+  opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
. lokace: P8, Florenc
. pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilnf konstrukce

- zbyteCné prostorové vyrazna

- zvl&stni kombinace s ostatnimi prvky méstského mobiliare




L31_dfevéna lavicka s jednoduchym opéradlem ,,parkova“

Zakladni charakteristika

+  dfevéna lavicka s litinovym rdmem, parkova
+ zplsob montaZe: volné stojici/ kotvena
Technické parametry

. rozmeéry: 160 cm

+ nohy: litinové

+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt
+  lokace: Praha
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni

- sloZitd kombinace materiald
- nepohodlné ergonomie

- nevhodna estetika

L32_lavicka ,pFirodni’

Zakladni charakteristika
. dFfevéna lavicka oboustranna
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry
. rozméry: cca 1,5m
+ nohy: dfevéné

+  sedak: dfevény

+  opéradlo: dfevéné

Zmapovany vyskyt
+  lokace: Praha 7, Stromovka
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  tvarové jednoduché lavicka

+  jednoduché feseni pro vybrana mista v parku/lese
- bez povrchové Gpravy




L33_dfevéna lavicka se subtilnim kovovym ramem

Zakladni charakteristika
+  litinova lavitka s dfevénymi prkny
+  zplsob montaze: volné stojici/ kotvena

Technické parametry

+  rozméry: 3-mistna

+ nohy: kovové/lakované

+  sedak: dievény/lakovany
+  opérka: dfevénd/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P11, U Modré skoly
+ pocet: nékolik kust

Hodnoceni
+  stabilni konstrukce
+  jednoduchy tvar

L34_dfevéna lavicka na kovovych H ramech

Zakladni charakteristika
. dFevéna lavicka s kovovou konstrukef
+ zplsob montaZe: volné stojici/ kotvena

Technické parametry

. rozméry: 2-3-mistna

. nohy: kovové/lakované

+ sedak: dfevény/lakovany
+ opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
- lokace: P6, Ustfedni vojenska nemocnice
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+ jednoducha Gdrzba

- vzhledem k lokaci by tvar mohl byt ergonomicky zdafilejsi, napf.
také s podruckami




L35_lavicka ,sidlisté*

Zakladni charakteristika
drevéna lavicka s kovovou konstrukefi, Cervena
zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry
rozméry: 3-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: dfevény/lakovany
opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P11, Chodov

pocet: desitky

Hodnoceni
+  jednoduchy tvar, korespondujici s koncepci zastavby

L36_lavicka dievéna na betonovych patkach

Zakladni charakteristika
+  dfevéna lavicka na betonovych patkach
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+  nohy: betonové

+ sedak: dfevény/lakovany

. opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P11, Chodov
+ pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

- masivni typ lavicky

- zabira velkou ¢ast prostoru chodniku
- zbyteCné ostré hrany




L37_lavicka “vIlna“

Zakladni charakteristika
dfevéna lavicka oboustranné na Ctyfech vélcovitych betonovych
nohach
zplsob montaze: volné stojici

Technické parametry
rozméry: 3-mistna
nohy: betonové
sedak: dfevény/lakovany
opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
lokace: P14, Cerny most
pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

- mohutny, masivni vzhled

- tvar lavicky vytvari Spatné pistupné prostory k Gdrzbhé

L38_lavicka ,lomena mmcité

Zakladni charakteristika
. dFevéna oboustranna lavi¢ka s kovovou konstrukef
+ zplsob montaZe: volné stojici/ v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 2x3 mista

. nohy: kovové/lakované

+ sedak: dfevény/lakovany
. opérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt

+  lokace: Praha 6, napf. Kyjevska
+ pocet: nékolik ks

+  design a vyroba MM cité

Hodnoceni
+  stabilni konstrukce
+  pohodlna ergonomie




L39_lavicka ,sit*

Zakladni charakteristika
kovova lavicka s draténou vyplni, zelena
zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry
rozméry: 3-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: kovovy/lakovany
opérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: Praha 6, Rooseveltova
pocet: cca 10 ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  pohodlna ergonomie

+  rychle schne po desti

+  soucasti koncepce ndmésti
- pomérné Siroka zékladna

L40_kovova lavicka s plochami z podélnych pruti

Zakladni charakteristika
. kovova lavicka, sediva
+  zplsob montaze: kotvena

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

. nohy: kovové/lakované

+  sedak: kovovy/lakovany
. opérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt
- lokace: Praha - Ujezd
+ pocet: desitky

Sprava & Gdrzba

Stav & vyroba
+  stav: dobry

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  pohodlna ergonomie

+ snadnd Gdrzba

- tvarové velice vyrazna, neni vhodnéa na viechna mista




L41_lavicka ,lesni*

Zakladni charakteristika
drevéna lavicka, lesni
zplsob montéze: volné stojici

Technické parametry
rozméry: 3-4-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: dfevény/lakovany
opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P 4, P 6, Kunraticky les, obora Hvézda
pocet: desitky

Hodnoceni

+  tvarové jednoduché lavicka

+  vhodna do lesa/parku

- velmi nizko posazeny sedak, v tomto pfipadé chyhéjici podrucka

L42_lavicka “KFfiZzikova“

Zakladni charakteristika

+  dfevéna lavicka na betonovém podstavci, ¢lenéna na sedadla,
oboustranna

+ zplsob montaZe: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry

. rozméry: 2x3 mista

+  nohy: betonové

+ sedak: dfevény/lakovany

. opéradlo: dfevéné/lakované
Zmapovany vyskyt

+ lokace: P8, K¥izikova

+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni
- zanedbana ddrzba, ve Spatném stavu
- neprakticky tvar, ¢lenéni




L43_dfevéna lavicka na betonovém U profilu

Zakladni charakteristika
dfevéna lavicka na betonovém zékladu s kovovou konstrukci
zplisob montéze: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry
rozméry: 3-mistna
nohy: betonové
sedak: dievény/lakovany
opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
lokace: Praha,
pocet: nékolik ks

Hodnoceni

- nevhodna kombinace materiald
- nevhodné estetika

- slozité na Gdrzbu

L4a4_lavicka ,oblouk’

Zakladni charakteristika
+ dfevéna lavicka na betonovém podstavci
+  zplsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 3-mistna

+ nohy: betonové

+  sedak: dfevény/lakovany

. opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P3, Fibichova
+ pocet: ccal0 ks

Hodnoceni
+  stabilni konstrukce
- masivni, mohutny tvar




L45_dfevéna lavicka s opéralem tvaru viny

Zakladni charakteristika
dFfevéna lavicka s kovovou konstrukei, Zluta
zplsob montaze: kotvend

Technické parametry
rozmeéry: 3-mistnd
nohy: kovové/lakované
sedak: dfevény/lakovany
opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P5, Nové Butovice
pocCet: desitky

Hodnoceni
+ odolna konstrukce
+  neotfely tvar

L46_lavicka mmcité Vera

Zakladni charakteristika
kovova lavicka, Sediva
zplsob montéZe: volné stojici

Technické parametry
rozméry: 3-4-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: kovovy/lakovany
opérka: kovové/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P8, Florenc
pocet: desitky

Hodnoceni

+ jednoduché lavicka
+ snadna ddrzba

+  stabilni konstrukce




L47_lavicka ,Cervena s opéradlem*

Zakladni charakteristika
. kovova lavicka s plastovym sedakem, ¢ervena
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 2-3-mistna

. nohy: kovové/lakované

+ sedék: plastovy

+ opérka: platova

. podpérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt
. lokace: P4, Pisnicka
. pocet: cca 10 ks

Hodnoceni
+  jednoduchy tvar
- velké plochy lavicky jsou prostorem pro vandalismus

L48_dfevéna lavicka s paskovym kovovym ramem a opéradly

Zakladni charakteristika

+  dfevéna lavicka s kovovou konstrukci a podruckami
+  zplsob montaZe: volné stojici/ kotvena

Technické parametry

. rozméry: 2-3-mistna

. nohy: kovové/lakované

+ sedak: dfevény/lakovany

+  opérka: dfevéna/lakovana

+  podpérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
. lokace: P6, Bila hora
. pocet: desitky

Hodnoceni
+ jednoduchy tvar
+ jednoduché tdrzba




L49_dfevéna lavicka s kovovym ramem a opéradly

Zakladni charakteristika

+  drevénad lavicka s kovovou konstrukci
+ zplsob montaze: kotvena

Technické parametry

+  rozméry: 3-mistna

+ nohy: kovové/lakované

+  sedak: dievény/lakovany

. opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P6, Dejvice
+  pocet: desitky

Hodnoceni

+  lehkéa a stabilni konstrukce
+  pohodlna ergonomie

L50_lavicka atypicka s monolitickym opéradlem

Zakladni charakteristika
+  drevénd lavicka s betonovymi profily
+ zplsob montéZe: volné stojici (velmi tézka)

Technické parametry

. rozméry: 3-4-mistna

. nohy: betonové

+ sedak: dfevény/lakovany

+  opéradlo: dfevéné/lakované
+ podpérka: betonova

Zmapovany vyskyt

. lokace: Praha 6, obora Hvézda
+ pocet: desitky

. navrh: dilna J. Ple¢nika

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  elegantnivzhled

- ergonomicky nepohodlné opéradlo




L51_lavicka dfevéna s kovovymi paskovymi opéradly

Zakladni charakteristika
drevéna lavicka s kovovou konstrukef
zplsob montéze: volné stojici

Technické parametry
rozméry: 2-3-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: dfevény/lakovany
opérka: dfevéna/lakovana
podpérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P11, Chodov
pocet: desitky

Hodnoceni

+  pohodlna ergonomie

+  jednoduchy jemny vzhled

+  nenarocnost Gdrzby

- nedostatecné kotveni (lavicky Easto pFevracené)
- lehké a nestabilni konstrukce

L52_lavicka s latémi na stojato

Zakladni charakteristika
drevéna lavicka s kovovou konstrukei
zplsob montéZe: volné stojici

Technické parametry
rozméry: 3-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: dievény/lakovany
opérka: dfevéna/lakovana
podpérka: kovové/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P4, Novodvorska
pocet: cca 10-20
navrh: NEDVEDARCHITEKTI (2009-2010) ??

Hodnoceni
+  lehké a stabilni konstrukce
+  navrh vychazejici ze soucasnych trendd




L53_lavicka “Motol“

Zakladni charakteristika

litinova lavicka s dfevénymi prkny, modra
zplsob montaze: volné stojici/ kotvena

Technické parametry

rozméry: 3-mistna

nohy: kovové/lakované
sedak: dfevény/lakovany
opérka: dfevéna/lakovana
podpérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt

lokace: P5, Fakultni nemocnice v Motole
pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+ jednoduchy tvar, snadna Gdrzba

+  dlouhd Zivotnost bocnic z litiny, snadné vyména prken

barva vhodné pouze pro konkrétni lokalitu

L54_lavicka Praha 15

Zakladni charakteristika

kovova lavicka, ¢erna
zplsob montaze: kotvend

Technické parametry

rozméry: 3-mistna

nohy: kovové/lakované
sedak: kovovy/lakovany
opérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt

lokace: Praha 15
pocet: desitky
typologie: namésti/ ulice

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce
+ jednoducha Gdrzba
+  snadno omyvatelna

nesoucasny vzhled




L55_lavicka ,Zluté metro*

Zakladni charakteristika
kovova lavicka rozdélend na sedadla, s draténou vyplni, Zluta
zplsob montaze: kotvend

Technické parametry
rozméry: 3-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: kovovy/lakovany
opérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P14, Cerny most
pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  subtilni vzhled

- oddélené sedaky vytvareji zahyby a mezery, které jsou nepraktické
pro Gdrzbu

L56_lavicka ,Cerny most

Zakladni charakteristika

+ lavicka - betonovy podstavec, kovovy sedék, rozdélena na sedadla,
Zlutozelena

+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: 2x2 mista

+  nohy: betonové

+  sedak: kovovy/lakovany
. opérka: kovova/lakovana

Zmapovany vyskyt

- lokace: P14, Cerny most
+ pocet: 10 - 20 ks

+  typologie: u metra

Hodnoceni

- velice zanedbané, nepraktické na tdrzbu
- nevhodné estetika

- nevyhovujici ergonomie




L57_dfevéna lavicka na betonové zidce

Zakladni charakteristika
dfevéna lavicka ukotvena pomoci kovové konstrukce na betonové
zidce
zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

+ rozméry: 4-5-mistna
nohy: kovové/lakované
sedak: dfevény/lakovany
opérka: dfevéna/lakovana

Zmapovany vyskyt
lokace: P3, Radhostska
pocet: cca 10ks

Hodnoceni
+  vyuziti zidky a terénu
- nevhodné rozmisténé

L58_lavicka - devéné sedaky

Zakladni charakteristika
«  dfevény sedék na betonové zidce
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry
. rozméry: 2-3-mistna
+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt

+  lokace: P10, Moskevska

+ pocet: cca5ks

+ zakazka na miru pro konkrétni misto

Hodnoceni
+  jednoduché feseni k navyseni mist k sezeni
+ snadna GdrZzba drevénych prken




L59_lavicka z betonovych tvarnic

Zakladni charakteristika
+  lavicka s betonovym zakladem
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry

+ rozméry: 4-5-mistna

+  plvodni betonova lavicka opatfena dfevénymi prkny
+ soucastijsou kvétinace

+ nohy: betonové

+ seddk: betonovy

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P11, Chodov
+  pocet: desitky

Hodnoceni

+  stabilni

- zarostlé, ve Spatném neudrZovaném stavu
- masivni typ lavicky

- nevhodna ergonomie

L60_lavicka ,hledisté*

Zakladni charakteristika
+ seddak z dfevénych prken na betonovych schodech, opakujici se
+  zpUsob montaze: v zakladech

Technické parametry
. rozméry: cca 120cm
+ sedak: dfevény/lakovany

Zmapovany vyskyt

+  lokace: Praha 11, ndmésti Kosmonautd
+ pocet: desitky

+ zakazka na miru pro konkrétni misto

Hodnoceni

+  zajimavé feSenf pro oZivenf prostoru

+ vychazi z koncepce celého vefejného prostranstvi
- neudrzované




L61_lavicka ,blok®

Zakladni charakteristika
+ kamenna lavitka s dfevénymi sedaky
+ zplsob montéaze: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry

+ rozméry: 2-mistna

+ nohy: kamenné

+  sedak: dievény/lakovany

Zmapovany vyskyt

- lokace: Praha 7, Rezacovo namésti
. pocet: nékolik ks

+  realizace LABOR13 (2007-2008)

Hodnoceni

+  kvalitni provedeni lavicky

+  stabilni konstrukce

+  originalni feSeni v konceptu ndmésti

+ lavicka vychazi z koncepce celého vefejného prostranstvi

- nepraktické spary na cisténi

L62_pribézna lavicka kolem betonového kvadru

Zakladni charakteristika
drevéna lavicka vytvorena po obvodu betonového kvéadru
zplsob montéze: v zakladech

Technické parametry

. rozméry: az 20-mistna
nohy: betonové
sedéak: dfevény/lakovany
opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
lokace: P6, sidlisté Petfiny
pocet: nékolik ks

Hodnoceni
+  originélni feSenf pro konkrétni misto

- slozitéjsi vyména dfevénych prken




L63_lavicka ,krabice’

Zakladni charakteristika
. celodfevéna lavicka
. zplisob montéze: volné stojici (velmi t&zka)

Technické parametry

+ rozméry: 6 -8-mistna

+ nohy: dfevéné/lakované

+  sedak: dievény/lakovany
+  opérka: dfevénd/lakovana

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P4, Budéjovicka
+  pocet: cca 3ks

Hodnoceni

- nepohodlnd ergonomie
- masivni

L64_lavicka - kvétinac

Zakladni charakteristika
. dfevéné lavicka s kvétindCem, oboustranna, cervena
+ zplsob montéze: volné stojici (velmi tézka)

Technické parametry

. rozméry: 2x2 mista

+ nohy: dfevéné/lakované

+  sedak: dfevény/lakovany

+  opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
+  lokace: P4, Budéjovicka
+ pocet: nékolik ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

+  vicelcelova, sedak je pridavnym prvkem kvétinace
- nevhodné estetika




L65_lavicka “orientacni prvek*

Zakladni charakteristika
dfevéna lavicka s informacnim panelem, oboustrana
zplsob montaze: volné stojici

Technické parametry
rozméry: 2x3 mistna x2
nohy: dfevéné/lakované
sedak: dfevény/lakovany
opéradlo: dfevéné/lakované

Zmapovany vyskyt
lokace: Praha - Ujezd
pocet: 1 ks

Hodnoceni

+  stabilni konstrukce

- masivni typ lavicky

- esteticky vhodné spise do park( ¢i v jejich blizkosti




STOJANY NA KOLA
v Prazské pamatkové rezervaci



S01_stojan ,,klasik*

Zakladni charakteristika
+ oblouky s kruhovym prifezem
«  zpUsob montaze - v zakladech

Technické parametry
+  nezjisténo
Zmapovany vyskyt

+ P5-Andél

Spréava & adrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

+  jednoduchy design

+  dostatetné odolny (napf. pfi najeti autem, vandalismu)
+  pro dlouhodobéjsi stani, Casto vyuzivany typ

+  snadnd Gdrzba

+  lze jej jednoduse vyrobit, neni pfemistitelny

+  jednoduché uvazani i opreni - praktické

S02_stojan tzky

Zakladni charakteristika
«  oblouky s paskovym prifezem
+  zplsob montaZe - v zdkladech

Technické parametry
. nezjisténo
Zmapovany vyskyt

. P5 - nédm. 14. fijna

Sprava & (drzba
+  Spolecnost AD - Net spol. s. 1. 0.

Hodnoceni

+  subtilni konstrukce, elegantni, jednoduchy design

- nedostatetné odolny (napf. pfi najeti autem,
vandalismu)

- prilis nizky

- hdte se opiraji kola - nenf jasné kterym smérem a
jakym zplisobem mé kolo parkovat

pozn. Vhodné umistovat v mistech nizké frekvence pohybu

lid7, nezatiZzeného dopravou a v mistech s ostrahou.




S03_stojan Velo

Zakladni charakteristika

+  ocelovy stojan s madlem pro pfipouténi kola
. zplisob montéze - volné / kotvené

+  vyroba: mmcité

Technické parametry
. rozméry: 1010/1510 x 600 x 845 mm

Zmapovany vyskyt
. P5 - nadm 14. fijna

Sprava & Gdrzba
- MCPs

Hodnoceni

+ odolny, trvanlivy stojan

+  dobfe feSené detaily

+  kvalitni design

- nelze uzamknout k rému kola

pozn. V tomto konkrétnim pfipadé postaveno opacné, oproti

spravnému sméru vkladani kol.

S04 _stojan nizky

Zakladni charakteristika ‘ § |[||i|ii!!!!|||l!:;;
- litinovy stojan na kola it : il il
+  zpUsob montaZe - volné / kotveny '
+  vyroba: Advass. r. 0.

H i

i

Technické parametry
« rozméry: 70 x 63 x41cm /17 kg
+  cena: 3800 K¢/ za jeden par

Zmapovany vyskyt
« P1-néabfezi Ludvika Svobody

Sprava & (drzba
- MCP1

Hodnoceni

+  trvanlivy, masivni, pfemistitelny

+  relativné jednoduchéa oprava nebo vyména

- pouze pro kratkodobé stani - toto feseni stojanu nici
rafek kol

- komplikované uzamknuti kola ke stojanu (pouze za

rafek), nenf bezpetny z hlediska kradeze




S05_stojan IKS

Zakladni charakteristika

+ ocelova konstrukce s plochym prifezem
+  zplsob montaZe - volné / ukotveny

+  vyroba: Urbania s.r.o,

Technické parametry
+  2stani: 765 mm, 22,2 kg

Zmapovany vyskyt
« P1-Prazsky hrad

Sprava & Gdrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

+  nadcasovy, jednoduchy, reprezentativni vzhled

+  pevna, stabilni konstrukce

+  jednoducha oprava nebo vyména, relativné subtilni
+  pro dlouhodohéjsi stani - nenici se rafek kol

- nelze uzamknout k ramu kola

S06_ stojan spirala

Zakladni charakteristika
+ ocelova spiréla se spojovaci tyci
. zplisob montéaze - v zakladech / kotveni

Technické parametry
. nezjisténo

Zmapovany vyskyt
. P1 - Pravnicka fakulta

Sprava & (drzba

. nezjisténo

Hodnoceni

+  pevna ocelova konstrukce

+  soucasny, ndpadity design

+  umoziuje uzamknuti kola jak za ram tak za rafek
+  soucasti stojanu je i drzak na rafek




S07_stojan jednoduchy ,,U“ Siroky

Zakladni charakteristika
+  ocelové tyCe svafované
+  zplsob montaZze - v zakladech

Technické parametry

+  nezjisténo
Zmapovany vyskyt

. P1 - Hlavni nadrazi

Spréava & adrzba

+ nezjisténo

Hodnoceni

+  vhodny princip feSeni pro pohodlné odstaveni kola a
zamceni ramu

- esteticky nekvalitni provedeni

- korodujici material, nachylny na naraz a prihyb

- proporce a rozméry neopovidaji funkci - pfilis dlouhy
pro jedno kolo, kratky pro dvé, velka délka z néj déla
nestabilni prvek

pozn.: zfejmé provizorni stav
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